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规定

     无线电干扰 ( 仅适用于 220 至 240V 电压的机型 )

本设备遵循 EN55022 (CISPR 22 通令 )/ B 级的规定。

 IEC 60825-1 :2007 规格 ( 仅适用于 220 至 240V 电压的机型 )

    本设备是以 IEC 60825-1:2007 规格定义的 I 级激光产品。下面的标签在有此要求的国家使用。

  本设备在激光单元中有 1 个产生不可见的激光辐射的 3B 级二极管。在任何情况下都不应打开激
光单元。

注意：

   如不按照本手册所规定的控制、调节或执行步骤进行操作的话，可能有导致辐射外泄的危险。

 内部激光辐射

 

 最大辐射量： 25 mW

波长： 780 - 800 nm

激光级别 : 3B 级
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安全信息

 激光产品的警告

< 激光束窗口的位置 >   

 附加信息

  当维修设备的光学系统时，注意不要将螺丝刀或其它反射性物体放在激光束的通道上。请确保在
维修设备前取下诸如手表和戒指之类的私人装饰品。反射光束，虽然看不见，但会对眼睛造成永
久性伤害。
  因为光束不可见，所以以下的警告标签贴在激光单元上。

警告： 当维修中的设备处于盖子开启状态时，则 VBG 93 的规定和对 VBG 93 的
性能说明为有效。

警告： 如果激光单元有任何问题，请更换激光单元。为防止直接暴露在激光束
下，切勿试图将激光单元的外壳打开。
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  警告、注意、注释和备忘录的定义

以下是用于本维修手册中的约定：    

标记 内涵
    

警告：告诉您应做什么以防止可能造成的人身伤害。
    

电气危险图标：警示您有可能触电。
    

表面灼热图标：警告您不要触摸灼热的设备部件。
    

注意：规定您必须遵守或避免的步骤以防止损坏设备或其他物品。 

注释 在维修设备时给您有益的提示。

提示 告诉您一些点滴知识以便了解设备。
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 安全注意事项

           以下所列的是本手册中的各种 " 警告 " 信息。

警告
    

    

设备内有高压电极。在您清洁设备内部或更换部件之前，请确保已关闭电源开关并从
交流电源插座上拔下电源线插头。

    

切勿用湿手插上或拔下插头，否则可能会导致触电。

    

定影单元在运行时温度很高。请等待定影单元充分冷却后再更换耗材。切勿撕下或损
坏定影单元上或其周围的注意标签。

     Ⅰ
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注意

 闪电和电力波动可能会损坏本产品。我们建议您在交流电源线上使用高质量的滤波防护装
置，或在雷雨期间拔下电源线。

警告
    

 切勿使用诸如酒精、挥发油、稀释剂或任何类型的喷雾剂等易燃性物质来清洁设备的
内部或外部。否则可能会导致火灾或触电。

  如果设备温度升高、冒烟或发出异常气味，请立即关闭电源开关并从交流电源插座上
拔下电源线插头。

 如果有金属物、水或其他液体进入设备，请立即关闭电源开关并从交流电源插座上拔
下电源线插头。
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第 1 章 规格

1. 规格表

1.1   概述 

规格如有变动恕不另行通知。

机型 HL-2130 HL-2240D HL-2250DN

打印方式 电子照相术

分辨率  600 x 600 dpi， HQ1200 ( 2400 x 600 dpi)

打印速度 (A4/Letter) 最快至 20/21 ppm 最快至 24/24 ppm 最快至 26/27 ppm
* 当纸盒中装入 A4 或 Letter 尺寸的纸张时。

预热时间 从休眠模式起算 23 ℃时：少于 7 秒
从打开电源起算 23 ℃时：少于 25 秒 23 ℃时：少于 26 秒

首次打印
时间

从待机模式起算 少于 10 秒 少于 8.5 秒
从休眠模式起算 少于 19 秒 少于 16.5 秒

CPU ARM9 200 MHz

内存 8 MB 32 MB

接口 高速 USB 2.0， 高速 USB 2.0，
以太网 10/100
BASE-TX

耗电量 高峰时 1056W

打印时 平均 421 W 平均 495 W 平均 495 W

待机时 平均 62 W 平均 65 W 平均 65 W

深度休眠时 平均 0.8 W 平均 0.9 W 平均 0.9 W

噪音级别 声压 打印时：LpAm = 53 dB(A)，待机时：LpAm = 31 dB(A)
声功率 打印时：

LWAd = 6.6 B(A)，
待机时：
LWAd = 4.6 B(A)

打印时：  LWAd = 6.7 B(A)，
待机时：  LWAd = 4.6 B(A)

温度  运行时：10 至 32.5 ℃       存储时：0 至 40 ℃

湿度 运行时：20 至 80 %       存储时：10 至 90 %

 尺寸 (mm)
(Wx Dx H)

带外箱 475 x 454 x 331 475 x 454 x 331 475 x 454 x 331 

不带外箱 368 x 360 x 183  368 x 360 x 183  368 x 360 x 183  
重量 不带外箱但包括

墨粉 / 硒鼓 6.7 kg 7.0 kg 7.0 kg 
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  < 计算机要求 >

  规格如有变动恕不另行通知。

计算机平台和操作系统版本 处理器最慢速度 最小 RAM 推荐 RAM  可用硬
 盘空间

 计算机
适用接口

Windows®

操作系统

Windows® 
2000 
Professional

Intel®Pentium®II
或同等品

64 MB 256 MB 50 MB  USB ，
以太网
10/100
BASE-TXWindows® XP 

Home Edition
128 MB

Windows® XP 
Professional

Windows® XP 
Professional 
x64 Edition

受 64-bit (Intel® 64
或 AMD64 ) 支持的
CPU

256 MB 512 MB

Windows
Vista®

Intel®Pentium®4
或等同于受 64-bit 
(Intel® 64 或
AMD64 ) 支持的
CPU

512 MB 1 GB

Windows® 7 1 GB(32bit)
2 GB(64bit)

1 GB(32bit)
2 GB(64bit)

Windows 
Server® 2003

Intel®Pentium®III
或同等品

256 MB 512 MB

Windows 
Server® 2003
x64 Edition

受 64-bit (Intel® 64
或 AMD64 ) 支持的
CPU

Windows 
Server® 
2008

Intel®Pentium®4
或等同于受 64-bit 
(Intel® 64 或
AMD64 ) 支持的
CPU

512 MB 2 GB

Windows 
Server® 
2008 R2

受 64-bit (Intel® 64
或 AMD64 ) 支持的
CPU

Macintosh
操作系统

Mac OS X 
10.4.11 和
10.5.x

Power PC  G4/G5, 
Intel®CoreTM 处理器

512 MB 1 GB 80 MB

Mac OS X 
10.6.x

Intel®CoreTM

处理器

1 GB 2 GB
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1.2 网络连通性 

     规格如有变动恕不另行通知。

1.3 维修信息     

    规格如有变动恕不另行通知。

1.4   耗材        

    规格如有变动恕不另行通知。

机型 HL-2130 HL-2240D HL-2250DN

有线网络 网络节点类型 N/A NC-8200h
网络类型 N/A 10/100BASE-TX

无线网络 网络节点类型 N/A
网络类型 N/A
网络安全 N/A

机型 HL-2130 HL-2240D HL-2250DN

设备寿命 在正常温度、湿度环境及正常使用条件下，按 ISO/IEC 19752 基
准打印 A4/ Letter 尺寸纸张时，约 50,000 页 或 5 年

MTBF(
两次故障间的平均工作时间 )  4,000 小时

MTTR ( 平均修理时间 )  30 分钟
最大月负荷量 8,000 页 10,000 页

部件寿命 定影单元

50,000 页激光单元

进纸器具

机型 HL-2130 HL-2240D HL-2250DN

墨粉盒  标准 约 700 页 约 1,200 页 

大容量 N/A 约 2,600 页 

     * 按 ISO/IEC 19752 基准单面打印 A4/Letter 尺寸纸张时。 
     保存期限：密封状态下 2 年 ( 开封后 6 个月 )。

硒鼓单元 约 12,000 页 (1 页 / 打印作业 )
保存期限：2 年。

墨粉盒和硒鼓单元的保存期限仅在下列正常条件下才得以保证：
( 温度 )   正常条件：0 至 40 ℃
* 温度 40 至 50 ℃ 时的保存期限：最长 5 天。
* 温度 -20 至 0 ℃ 时的保存期限：最长 5 天。
( 湿度 )    正常条件：35 至 85%
* 湿度 85- 95%  时的保存期限：最长 5 天。
* 湿度 10- 35%  时的保存期限：最长 5 天。
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1.5  纸张
1.5.1    纸张操作   

1.5.2    介质规格   

规格如有变动恕不另行通知。

机型 HL-2130 HL-2240D HL-2250DN

纸张输入 手动进纸槽 1 张

纸盒 250 张

纸张输出 面朝下 100 张

面朝上 1 张

机型 HL-2130 HL-2240D HL-2250DN

介质类型 纸盒 普通纸、薄纸、再生纸、

手动进纸槽 普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、标签、信封

双面打印 N/A 普通纸、薄纸、再生纸

介质重量 纸盒 60 至 105 g/m2 (16 至 28 lb)

手动进纸槽 60 至 163 g/m2 (16 至 43 lb)

双面打印 N/A 60 至 105 g/m2 (16 至 28 lb)

介质尺寸 纸盒 A4, Letter, B5 (ISO), A5,  A5 长边 , B6 (ISO), A6, Executive, 16K

手动进纸槽 宽度：76.2 至 216 mm    长度：116 至 406.4mm 

双面打印 N/A A4, Letter,
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1.6  可打印区域
下表列出了不能被打印的纸张边缘尺寸。

纵向

横向

规格如有变动恕不另行通知。

A4 Letter B5(ISO) Executive A5 A6 B6(ISO)

1 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm

2 6.01mm 6.35mm 6.01mm 6.35mm 6.01mm 6.01mm 6.01mm

3 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm

4 6.01mm 6.35mm 6.01mm 6.35mm 6.01mm 6.01mm 6.01mm

A4 Letter B5(ISO) Executive A5 A6 B6(ISO)

1 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm

2 5.0 mm 5.08mm 5.0 mm 5.08mm 5.0 mm 5.0 mm 5.0 mm

3 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm 4.23mm

4 5.0 mm 5.08mm 5.0 mm 5.08mm 5.0 mm 5.0 mm 5.0 mm

1

3

42

1

3

42
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第 2 章   故障排除

1. 介绍

  故障排除是在设备出现任何错误或故障时维修人员应该遵循的应对措施。因我们无法预测到将来所
有可能发生的问题并决定故障排除的步骤，所以在这一章中只列出了一些问题的范例。然而，这些范
例可以帮助维修人员来找出和修理其他有缺陷的部件。

1.1 预防措施
   为避免在排除故障中引起任何连带问题的发生，请确保遵守和遵循所有预防措施：

(1) 无论是在拆卸盖板或电路板时，还是在调节设备时，注意一定先关闭设备电源并将电源线
插头从电源插座上拔下。如果必须在电源打开的状态下测量电压时，请倍加小心以避免触
电。

(2) 在连接或断开电缆的连接器时，请确保是拿住连接器而不是电缆。

(3) 您身体上所带的静电有可能导致电子零件或部件的损坏。在操作电路板前，务必先触摸一
下设备的金属部分以释放你身体上的静电。 在运输电路板时，必须用导电箔片将电路板包
起来。在更换电路板时，务必带上用以释放静电荷的防静电腕带并在防静电垫子上进行操
作。注意切勿触摸扁平电缆及插线上的电极导体部分。

(4) 务必遵守下列警告事项：

(5) 请再次检验一下经过修理的部分是否正常运作。

  定影单元在运行时温度很高。请等待定影单元充分冷却后再更换耗材。切勿撕下或
损坏定影单元上或其周围的警示标签。

警告
    切勿使用易燃性物质、任何类型的喷雾剂或任何含有酒精或氨水的有机溶剂 / 液体等
  来清洁设备的内部或外部。否则可能会导致火灾或触电。
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1.2 初期检查
在开始修理前，先检查一下以下项目：

    操作环境
(1) 将设备放于诸如书桌之类的平整、牢固且不易受到振动和撞击的地方。
(2) 请将设备放置在通风良好的室内，设备的使用温度和湿度范围为：温度应保持在 10 °C 

到 32.5 °C 之间，相对湿度应保持在 20% 到 80% 之间。
(3) 请确保勿将设备暴露于直射阳光，高热，潮湿或多尘的地方。
(4) 搬运设备时请保持设备处于水平状态。

    电源
(1) 交流输入电源电压应保持在标牌所标示的额定电压的 ± 10% 以内。
(2) 交流输入电源是否在规定值以内。
(3) 电缆和插线是否连接正确。
(4) 保险丝是否没有被烧毁。

    纸张
(1) 是否使用推荐的记录纸 ( 请参阅第 1 章的 "1.5.2 介质规格 "。)
(2) 纸张是否未受潮。
(3) 纸张不是短丝流纸或酸性纸。

     耗材
(1) 硒鼓单元 ( 包括墨粉盒 ) 是否被正确安装。
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     其他
(1) 凝露

当设备从寒冷的地方移动到温暖的房内时，设备内部可能会产生凝露，从而导致下列各种
问题：
   在诸如透镜、反射镜和保护玻璃等光学部件的表面上产生凝露时，可能会造成打印图像

变浅。
   如果感光硒鼓温度过低，则会增加感光层的电阻，导致打印时无法达到正确的对比度。
   充电单元上产生凝露会导致电晕电荷泄漏。
   进纸底盘和分离垫上的凝露可能导致进纸故障。

发生凝露时，请将设备放置至少两个小时直到设备升至室温为止。
如果硒鼓单元在从寒冷的地方移动到温暖的房间后马上打开包装，可能造成单元内部产生  
凝露，从而导致打印图像不正确。请指导用户在拆开包装之前先让单元升至室温。这将需
要一到两个小时。

(2) 低温
在低温环境下，马达有可能无法正常驱动。这是因为每个硒鼓单元中的驱动负载过大而造
成。出现这种情况时请提高室温。

     清洁
  请使用柔软的干布。

警告
    切勿使用易燃性物质、任何类型的喷雾剂或任何含有酒精或氨水的有机溶剂 / 液体等
  来清洁设备的内部或外部。否则可能会导致火灾或触电。
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2. 概述
2.1 截面图  

图 2-1

   出纸挤压辊
Eject Pinch Roller

   后部定位调节器
 Registration rear actuator

       分离辊
 Separation roller

  分离垫
Separation pad  底板

 Plate

    加热辊
Heat roller

         后盖
 Back cover

出纸辊 2
Eject roller 2

< 后侧 > < 前侧 >
     感光硒鼓
Exposure drum 

 手动进纸槽盖
Manual paper tray cover

 激光单元
Laser unit

  定位辊
Regist roller

 纸张边缘调节器
Paper edge actuator

     显影辊
Develop roller

    供给辊
Supply roller

           压力辊
Pressure roller

            出纸调节器
Paper eject actuator

 前部定位调节器
 Registration front actuator

 纸盒
Paper tray

 双面送纸辊
DX Feed roller 

      撮纸辊
Pick-up roller 

   转印辊
Transfer rolle

双面单元
Duplex tray

  双面送纸辊
DX Feed roller 

  出纸辊 1
Eject roller 1

    卤素加热器
Halogen heater
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2.2 纸张送入 

图 2-2

纸盒送纸路径
Paper tray path

    手动送纸槽路径
  Manual feed slot path

双面打印路径
 Duplex path

    后部出纸路径
Rear paper eject path
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2.3 各个部件的作用 

部件名称 作用

撮纸辊 从纸盒将纸张送入设备。

分离辊、分离垫 将来自纸盒的纸张分离成单页。

纸张边缘调节器
( 仅适用于 HL-2250DN )

检测纸张的后端边缘，从而辨别纸张的尺寸。
检测设备前面部位的卡纸。

前部定位调节器 检测纸张的前端边缘，从而控制定位辊的驱动。 用手动进纸槽
进行送纸时检测是否有纸张送入。

定位辊 纸张的前端与停止旋转的定位辊相碰从而矫正纸张的歪斜。矫
正完毕后定位辊开始旋转，将纸张送往转印辊。

后部定位调节器 检测纸张的通过从而调节纸张的开始打印位 置。
双面打印时检测纸张的后端边缘并调节出纸辊 2 的切换时间。

转印辊 通过在转印辊上施加负电荷，使吸附在感光硒鼓表面的潜隐影
像区域上的墨粉转印到纸张上，并将纸张送往定影单元。

加热辊和压力辊 经加热和加压后固定转印到纸张上的墨粉，并将纸张送往出纸
辊 1。

出纸调节器 检测纸张是否从定影单元中送出。 

出纸辊 1 将从定影单元中送出纸张送往出纸辊 2。

出纸辊 2 将纸张送往出纸盘。 
双面打印时 , 当已完成正面打印的纸张经出纸辊 2 往前送出一
定的距离后，出纸辊 2 反向旋转将纸张送往双面单元。

双面送纸辊
( 不适用于 HL-2130 )

将通过双面单元的纸张送往定位辊。
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2.4 电子总结构图

图 2-3

Error

Drum

Toner 

Ready

[Go]

( HL-2250DN )

/DX

BD

LD

T1
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2.5 部件

图 2-4

Back cover

Outer chute ASSY

Main PCB ASSY

Paper eject sensor PCB ASSY

Panel PCB ASSY

Filter

Laser unit

Pinch rollers ASSY

Low voltage power
supply PCB ASSY

Fuser gear 28/34
 28/34

Develop drive sub ASSY

Fuser unit

Develop joint

Develop gear joint/52

Rubber foot

Fuser fan

Hight voltage power
supply PCB ASSY

PF roller ASSY

Paper tray

Front cover ASSY

Duplex tray

Side cover L

Side cover R

Inner chute ASSY

Fuser cover

REG clutch ASSY

T1 clutch ASSY

Conductive bushing 5

2

2

5

T1

52

Top cover ASSY

Top cover base

Support flap 2

SW keyTop cover ASSY

Support flap 2
<HL-2130> <HL-2240D>

<HL-2250DN>

SW key
SW key holder
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3. 指示灯的出错显示及各类故障

3.1 正常操作时的指示灯显示
  根据控制面板上的指示灯显示，可以辨别出错内容。请参阅下表中的参考页并采取相应措施来解
决问题。当红色 Error 指示灯点亮或闪烁时，设备自身可以从大多数错误中得以自动恢复。但有些
错误则需要通过按 [ Go ] 键重置设备来解决。

 下表所示的是指示灯的显示状态：

    

指示灯熄灭 指示灯点亮 指示灯闪烁

指示灯状态 错误类型 参考
 

正在取消打印作业 ---

Error指示灯与 Ready指示
灯以 0.5 秒间隔交替闪烁
 

墨粉不足 4.5.3

Toner 指示灯： 2 秒点亮
                        3 秒熄灭
 

更换墨粉盒 4.5.4

墨粉盒出错 4.5.2

无墨粉 4.5.6
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指示灯状态 错误类型 参考

 

硒鼓寿命即将到期 4.5.7

Drum 指示灯： 2 秒点亮
                        3 秒熄灭
 

更换硒鼓 4.5.9

 前盖被打开 4.9.4

定影单元盖被打开 4.9.5

纸盒 1 卡纸 / 设备内部卡纸 4.1.5

设备后部卡纸 4.1.5

双面单元卡纸 4.1.5

内存已满 4.8.2

打印超限 4.8.3

Error 指示灯： 0.5 秒点亮
                       0.5 秒熄灭

双面打印纸张尺寸出错 4.1.13

无法进行双面打印 4.1.11
 

纸盒 1 中无纸张 4.1.2

手动进纸槽中无纸张 4.1.3
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指示灯状态 错误类型 参考

 

墨粉盒寿命到期 4.5.5

 

硒鼓出错 4.5.8

Drum 指示灯： 0.5 秒点亮
Error 指示灯： 0.5 秒熄灭
 

硒鼓停止运转 4.5.9
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3.2 需要维修时的指示灯显示
 若出现维修呼叫，四盏指示灯不停地闪烁以示提醒。出现此情况时按下 [ Go ] 键，然后根据指示灯
的点 / 灭组合和颜色状态来确定故障所在。

 进入这种故障状态时，请指导终端用户关闭设备电源开关，等待数秒钟后再打开电源开关并尝试重
新打印。如果仍出现同样的维修呼叫，请参见下表中的参考页并采取正确措施来解决问题。

 
指示灯状态 按 [ Go ] 键一次 按 [ Go ] 键两次 错误类型 参考

(0.5 秒点亮，
0.5 秒熄灭 ) ( 定影单元故障 )

定影单元故障 4.6.1
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指示灯状态 按 [ Go ] 键一次 按 [ Go ] 键两次 错误类型 参考

(0.5 秒点亮，
0.5 秒熄灭 ) ( 定影单元故障 )

定影单元故障 4.6.1
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指示灯状态 按 [ Go ] 键一次 按 [ Go ] 键两次 错误类型 参考

(0.5 秒点亮，
0.5 秒熄灭 )

( 激光单元故障 )

激光单元故障 4.7.1

多棱镜马达故障 4.7.1

( 主板故障 )

主板故障 4.8.1
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指示灯状态 按 [ Go ] 键一次 按 [ Go ] 键两次 错误类型 参考

(0.5 秒点亮，
0.5 秒熄灭 ) ( 主板故障 )

主板故障 4.8.1
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指示灯状态 按 [ Go ] 键一次 按 [ Go ] 键两次 错误类型 参考

(0.5 秒点亮，
0.5 秒熄灭 )

( 高压故障 )

---- 高压电源
电路板故障

4.8.4

主马达故障 4.9.3

---- 定 影 单 元 风 扇 故
障或 T1 离合器组
件插线连接不良

4.9.2

---- 不规则电源检测
出错

4.8.5
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3.3 监控屏幕上的出错信息

当计算机的监控屏幕上显示出下表所列的出错信息时，请按照参考页上所示步骤进行处置。 

* 此信息仅限于 HL-2240D/2250DN。

出错信息 参考
CANNOT DETECT TONER ( 无法检测出墨粉盒 ) 4.5.2

DRUM END SOON ( 硒鼓寿命即将到期 ) 4.5.7

DRUM ERROR ( 硒鼓出错 ) 4.5.8

DRUM STOP ( 硒鼓停止运转 ) 4.5.9

DUPLEX DISABLED* ( 无法进行双面打印 ) 4.1.11

FRONT COVER OPEN ( 前盖被打开 ) 4.9.4

FUSER COVER OPEN ( 定影单元盖被打开 ) 4.9.5

FUSER ERROR ( 定影单元出错 ) 4.6.1

JAM TRAY1  ( 纸盒 1 卡纸 )
JAM INSIDE  ( 设备内部卡纸 )
JAM REAR ( 设备后部卡纸 )
JAM DUPLEX* ( 双面单元卡纸 )

4.1.5

MANUAL FEED  ( 手动进纸槽中无纸张 ) 4.1.3

MEMORY FULL  ( 内存已满 ) 4.8.2

NO PAPER T1  ( 纸盒 1 中无纸张 ) 4.1.2

NO TONER  ( 未装入墨粉盒 ) 4.5.6

PRINT OVERRUN  ( 打印超限 ) 4.8.3

REPLACE DRUM  ( 更换硒鼓 ) 4.5.9

REPLACE TONER ( 更换墨粉盒 ) 4.5.4

SERVICE CALL ERROR ( 维修呼叫出错 ) ---

SIZE ERROR DX* ( 双面打印时纸张尺寸出错 ) 4.1.13

TONER ENDED ( 墨粉盒寿命到期 ) 4.5.5

TONER LOW ( 墨粉不足 ) 4.5.5
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3.4 需要维修时的错误提示
 当发生维修呼叫时，如果指示灯不能正常显示的话，请打印 " PRINTER SETTINGS " 或打印维修
信息以辨别错误的类型。如果无法打印，可使用 [ 打印机维修工具 ] 来辨别错误的类型。

错误提示
( 打印出打印设置 ) 

错误提示
 ( 打印维修信息 ) 错误类型 参考

ERROR S01 ERROR S01  主板故障 4.8.1

ERROR S02 ERROR S02 

ERROR S03 ERROR S03 

ERROR S04 ERROR S04 

ERROR S05 ERROR S05 

ERROR S06 ERROR S06 

ERROR S07 ERROR S07 

ERROR S08 ERROR S08 

ERROR S09 ERROR S09 

ERROR S10 ERROR S10 

ERROR S11 ERROR S11 

ERROR S12 ERROR S12 

ERROR S13 ERROR S13 

ERROR E49 FUSER MALF 2  定影单元故障 4.6.1

ERROR E50 FUSER MALF  

ERROR FUSER ERROR FUSER

ERROR E51 LASER BD MALF 激光单元故障 ( 激光束检测出错） 4.7.1

ERROR E52 SCANNER MALF 激光单元故障 ( 扫描器马达故障） 4.7.1

ERROR E54 MOTOR MALF  主马达故障 4.9.3

ERROR E55 HIGH VOL MALF  高压电源电路板故障 4.8.4

ERROR E60 ERROR E60 定影单元风扇故障或T1离合器组件
插线连接不良

4.9.2

ERROR H61 PROG ERROR  主板故障 4.8.1

ERROR H63 ERROR H63 

ERROR H66 NV-W ERROR 

ERROR H67 NV-R ERROR 

ERROR H68 NV-W ERROR 

ERROR H75 ERROR H75 不规则电源检测出错 4.8.5
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    [ 打印机维修工具 ] 的启动方法

注意： 务必在事先安装好相应机型的打印机驱动程序。
(1) 确认设备处于待机状态之后，用 USB 电缆连接计算机与设备。
(2) 双击 "brmainte.exe" 文档 ( 打印机维修工具 ) 使其运行。
(3) 从 [ 打印机维修工具 ] 的菜单中选择 "Get Information "。

(4) 选择相应的机型名称。
(5) 在设备所连接的端口 (USB) 的复选框中打上点。
(6) 点击 OK 按钮。 

(7) 计算机屏幕上出现 " Printer Information  " 窗口，检查窗口中所显示的出错信息。
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3.5 图像缺陷的示例   

图 2-5
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4. 错误的症状 / 原因与措施

4.1 纸张送入故障
 遵照用户检查的所述事项，终端用户可自行解决与纸张送入相关的问题。如果仍不能解决问题，则
按照下表步骤一栏中的号码依次执行各项步骤。

4.1.1 纸盒的撮纸功能失效  

4.1.2 无纸张送入
送纸时无法检测到纸张。
< 用户检查 >
 •  检查纸盒是否正确地装入设备。 
 •  检查纸张是否正确地装在纸盒中。 检查后按 [ Go ] 键。
 •  检查是否未装入小于规定尺寸的纸张。 
 •  根据纸张的尺寸调整导纸板的位置。
 •  检查纸张页数是否过多。 
 •  清洁分离垫或撮纸辊的表面。   

步骤 原因 措施

1 连接杆被卡在某一位置 重新安装连接杆。

2 撮纸辊座组件被卡在某一位置 重新安装撮纸辊座组件。

3 主马达插线的连接不良 重新连接主马达插线。

4 压板抬升齿轮 ( 齿轮 Z19M10 或抬升
齿轮 46) 故障

更换压板抬升齿轮 ( 齿轮 Z19M10 或抬
升齿轮 46)。

5 主马达故障 更换主马达。

6 低压电源电路板故障 更换低压电源电路板组件。

7 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 抬升臂和撮纸辊座组件未正确安装 重新安装抬升臂与撮纸辊座组件。

2 T1 离合器组件插线的连接不良 重新连接 T1 离合器组件的插线。

3 纸张边缘传感器插线的连接不良
( 仅限于 HL-2250DN)

重新连接纸张边缘传感器插线。

4 进纸辊故障 更换进纸器。

5 压板抬升齿轮 ( 齿轮 Z19M10 或抬升
齿轮 46) 故障

更换压板抬升齿轮 ( 齿轮 Z19M10 或抬
升齿轮 46)。

6 T1 离合器组件故障 更换 T1 离合器组件。

7 面板电路板故障 更换面板电路板。

8 主板故障 更换主板组件。

9 纸张边缘传感器故障 按照 第 5 章 "10) 传感器的运作检查 ” 中
所述步骤检查传感器的动作性能。如仍出
现问题，更换纸张边缘传感器。
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4.1.3 手动进纸槽中无纸张
从手动进纸槽送纸时无法检测到纸张。
< 用户检查 >
 •  将纸张正确地装在手动进纸槽中。   

4.1.4 双页送入
< 用户检查 >
 •  检查纸张是否正确地装在纸盒中。 
 •  检查纸张的重量是否在 60 至 105 g/m2 范围内。 
•  清洁分离垫。
•  检查各个纸盒中是否装入了过多的纸张。    

4.1.5 卡纸
  纸盒和前盖周围
在纸盒或前盖周围附近发生卡纸。

< 用户检查 >
 •  检查纸张是否卡在纸盒中或前盖周围附近。如发现有卡纸，除去卡住的纸张。
•  根据纸张的尺寸调整导纸板的位置。
•  检查纸张的重量是否在 60 至 105g/m2 范围内。 
•  检查纸张页数是否过多。    

步骤 原因 措施

1 前部 / 后部定位传感器电路板组件插线
的连接不良

重新连接前部 / 后部定位传感器电路板
组件插线。

2 低压电源电路板故障 更换低压电源电路板组件。

3 主板故障 更换主板组件。

4 前部 / 后部定位传感器故障 按照 第 5 章 "10) 传感器的运作检查 ” 中
所述步骤检查传感器的动作性能。如仍出
现问题，更换定位机架组件。

步骤 原因 措施

1 进纸辊故障 更换进纸器。

步骤 原因 措施

1 纸张边缘调节器或前部定位调节器被卡
在某个位置上

纠正被卡住的边缘调节器或前部定位调
节器。

2 前部 / 后部定位传感器电路板组件的插
线连接不良

检查前部 / 后部定位传感器电路板组件
插线的连接 , 并重新连接。

3 进纸辊磨损 更换进纸器。

4 低压电源电路板故障 更换低压电源电路板组件。

5 主板故障 更换主板组件。

6 前部 / 后部定位传感器电路板组件故障 按照 第 5 章 "10) 传感器的运作检查 ” 中
所述步骤检查传感器的动作性能。如仍出
现问题，更换定位机架组件。
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  设备内部和设备后部
在设备内部和后部发生卡纸。

< 用户检查 >
 •  检查纸张是否卡在设备内部和后部。如发现有卡纸，除去卡住的纸张。
•  检查后盖是否确实地被关闭。 
•  除去硒鼓单元底部的防护材料。    

  纸张呈波纹形 / 出纸辊附近纸张呈蛇纹管状折叠

< 用户检查 >
•  检查在换成新的纸张后问题是否解决。     

  双面单元
在双面单元中发生卡纸。

< 用户检查 >
•  检查双面单元的安装是否正确。
•  检查纸张是否卡在双面单元中。     

步骤 原因 措施

1 前部定位调节器被卡在某个位置上 纠正被卡住的前部定位调节器。

2 后部定位调节器或出纸传感器被卡在某
个位置上

纠正被卡住的后部定位调节器或出纸传
感器。

3 前部 / 后部定位传感器电路板组件或出
纸传感器电路板组件的插线连接不良

检查前部 / 后部定位传感器电路板组件或
出纸传感器电路板组件插线的连接 , 并
重新连接。

4 定位离合器组件故障 更换定位离合器组件。

5 出纸传感器电路板组件故障 按照 第 5 章 "10) 传感器的运作检查 ” 中
所述步骤检查传感器的动作性能。如仍出
现问题，更换出纸传感器电路板组件。

6 低压电源电路板故障 更换低压电源电路板组件。

7 主板故障 更换主板组件。

8 定影单元故障 更换定影单元。

9 前部 / 后部定位传感器电路板组件故障 按照 第 5 章 "10) 传感器的运作检查 ” 中
所述步骤检查传感器的动作性能。如仍出
现问题，更换定位机架组件。

步骤 原因 措施

1 出纸辊附近有异物 除去出纸辊附近的异物。

2 出纸辊故障 更换顶盖组件。

步骤 原因 措施

1 双面单元附近有异物 除去双面单元附近的异物。

2 双面单元故障 更换双面单元。

3 双面单元的相关齿轮损坏 更换左主机架组件。
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4.1.6  纸面上的污点
< 用户检查 >
 •  检查纸张是否正确地装在纸盒中。 
 •  更换新的墨粉盒。   

4.1.7 纸张歪斜送入
< 用户检查 >
 •  检查纸张是否正确地装在纸盒中。 
•  根据纸张的尺寸调整导纸板的位置。
•  检查纸张页数是否过多。 
•  检查纸张的重量是否在 60 至 105g/m2 范围内。 
•  除去硒鼓单元底部的防护材料。   

4.1.8 纸张皱褶
< 用户检查 >
 •  检查纸张是否未受潮。 
 •  检查纸张是否正确地装在纸盒中。 
•  检查纸张的重量是否在 60 至 105g/m2 范围内。 
•  翻转纸盒中的纸张，或尝试将纸张方向旋转 180° 。 
•  沿黑色箭头方向转动绿色的信封专用手柄 ( 请参照下图 )。  

图 2-6

步骤 原因 措施

1 定影单元上有污垢 清洁定影单元的入口处或压力辊。

步骤 原因 措施

1 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 定影单元内部有异物 除去定影单元内部的异物。

2 定影单元故障 更换定影单元。
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4.1.9 纸张卷曲
< 用户检查 >
 •  在打印机驱动程序中选择 Reduce Paper Curt 模式。 
•  沿黑色箭头方向转动卷曲防止手柄 ( 请参照下图 )。 
•  翻起挡板 2 进行打印。   

图 2-7

4.1.10 双面打印时只能打印单面
< 用户检查 >

 •  将驱动程序的设定改为双面打印。 
•  使用 A4 尺寸的纸张。 

步骤 原因 措施

1 定影单元故障 更换定影单元。

 卷曲防止手柄
Anti-curl lever

 卷曲防止手柄
Anti-curl lever

 卷曲防止手柄
Anti-curl lever
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4.1.11 无法进行双面打印
< 用户检查 >

 •  检查后盖是否确实地被关闭。 
 •  将驱动程序的设定改为双面打印。 
•  检查双面单元的安装是否正确。  

4.1.12 纸张尺寸出错
< 用户检查 >

 •  在纸盒中装入指定尺寸的纸张。   

4.1.13 双面打印所用纸张尺寸出错
< 用户检查 >

 •  在纸盒中装入指定尺寸的纸张。   

步骤 原因 措施

1 出纸传感器电路板组件的插线连接不良 检查出纸传感器电路板组件插线的连接 ,
并重新连接。

2 双面单元故障 更换双面单元。

3 后盖传感器故障 更换出纸传感器电路板组件。

4 主板故障 更换主板组件。

5 双面单元的相关齿轮损坏 更换左主机架组件。

步骤 原因 措施

1 前部定位调节器被卡在某个位置上 纠正被卡住的前部定位调节器。

2 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 前部定位调节器被卡在某个位置上 纠正被卡住的前部定位调节器。

2 主板故障 更换主板组件。
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4.2 图像缺陷的故障排除

  遵照用户检查所述事项，终端用户可自行解决与图像缺陷相关的问题。如果出现的是相同问题，
则按照下表步骤一栏中的号码依次执行各项步骤。

4.2.1 太浅       

< 用户检查 >

•  检查设备的环境。 高温多湿或低温低湿条件可导致此问题发生。
•  如果整张页面太浅，有可能开启了墨粉节省模式。请关闭墨粉节

省模式。
•  通过 Density Adjustment 来调节浓度。 
•  更换新的硒鼓单元。
•  更换新的墨粉盒。将已经使用了相当一段时间的墨粉盒换成虽已

使用但成色仍较新的墨粉盒时，可导致此问题发生。

步骤 原因 措施

1 硒鼓单元的电极上和设备机体的电
极上的污垢

清洁硒鼓单元和设备机体上的电极。
( 请参阅图 2-8、图 2-9)

2 显影偏压的异常 重置显影辊的计数值。
3 高压电源电路板故障 更换高压电源电路板组件。
4 主板故障 更换主板组件。

5 激光单元故障 更换激光单元。
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  墨粉盒和硒鼓单元的电极位置

图 2-8

  设备的电极位置      

图 2-9

< 如何清洁电极 >
请关闭设备电源开关，从电源插座上拔下设备的电源线插头，并让设备闲置几分钟。然后用一
块干的无绒软布仔细擦拭上述电极。请小心不要使电极变形。

 硒鼓单元的侧面
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4.2.2 定位不良       

4.2.3 太深                

4.2.4 定影不良                

< 用户检查 >

 •  检查在打印机驱动程序中是否选择了合适的介质类型。 

步骤 原因 措施

1 激光单元的调整值出错 参照第 4 章的 "2.1 输入激光单元的调整值 "
再次输入激光单元的调整值。

2 后部定位调节器被卡在某个位置上 纠正被卡住的后部定位调节器。

< 用户检查 >

•  检查设备的环境。 高温多湿或低温低湿条件可导致此问题发生。
•  通过 Density Adjustment 来调节浓度。 
•  清洁硒鼓单元中的电晕丝。
•  更换新的硒鼓单元。
•  更换新的墨粉盒。将虽已使用但成色仍较新的墨粉盒换成已经使用

了相当一段时间的墨粉盒时，可导致此问题发生。

步骤 原因 措施

1 硒鼓单元的电极上和设备机体的电
极上的污垢

清洁硒鼓单元和设备机体上的电极。
( 请参阅图 2-8、图 2-9)

2 高压电源电路板故障 更换高压电源电路板组件。
3 主板故障 更换主板组件。

4 激光单元故障 更换激光单元。

< 用户检查 >

•  检查设备的环境。 高温多湿或低温低湿条件可导致此问题发生。
•  清洁硒鼓单元中的电晕丝。 
•  更换新的硒鼓单元。
•  更换新的墨粉盒。
•  将绿色的信封专用手柄返回至初始位置 ( 参阅图 2-6 )。

步骤 原因 措施

1 定影单元故障 更换定影单元。
2 激光单元故障 更换激光单元。
3 低压电源电路板组件故障 更换低压电源电路板组件。

4 主板故障 更换主板组件。



2-30 内部机密

4.2.5 完全空白            

4.2.6 图像失真                

< 用户检查 >

•  检查设备的环境。 高温多湿或低温低湿条件可导致此问题发生。
•  清洁硒鼓单元中的电晕丝。 
•  更换新的硒鼓单元。
•  更换新的墨粉盒。
•   除去硒鼓单元上的橡皮圈。

步骤 原因 措施

1 硒鼓单元的电极上和设备机体的电
极上的污垢

清洁硒鼓单元和设备机体上的电极。
( 请参阅图 2-8、图 2-9)

2 激光单元扫描器的插线连接不良 重新连接激光单元扫描器的插线。

3 激光单元未正确安装 正确安装激光单元并拧紧螺丝。
4 激光单元故障 更换激光单元。
5 高压电源电路板故障 更换高压电源电路板组件。

6 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 激光单元未正确安装 正确安装激光单元并拧紧螺丝。
2 激光单元故障 更换激光单元。

3 主板故障 更换主板组件。
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4.2.7 全黑            

4.2.8 纸张背面脏       

< 用户检查 >

•  清洁硒鼓单元中的电晕丝。 
•  更换新的硒鼓单元。

步骤 原因 措施

1 硒鼓单元的电极上和设备机体的电
极上的污垢

清洁硒鼓单元和设备机体上的电极。
( 请参阅图 2-8、图 2-9)

2 激光单元扫描器的插线连接不良 重新连接激光单元扫描器的插线。

3 FG 接地板连接不良 检查激光单元与显影驱动辅助组件之间的
FG 接地板的连接并拧紧螺丝。

4 高压电源电路板组件故障 更换高压电源电路板组件。

5 主板故障 更换主板组件。

6 激光单元故障 更换激光单元。

< 用户检查 >

 •  空白打印约 10 页后，确认问题是否已经得到解决。 

步骤 原因 措施

1 定影单元上有污垢 更换定影单元。

2 进纸系统中有污垢 擦去污垢。
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4.2.9 垂直条纹       

  注意：

 如果连续打印同一种图案、尤其是垂直线条的话，由于感光硒鼓的静电荷性能的一时低下，
有可能在纸面上出现黑色的垂直条纹。

  加热辊的清洁方法
(1) 用Word、PowerPoint或其他应用程序作成下图所示的整张页面黑色的图案并将其打印出来。

(2) 将步骤 (1) 中打印出来的纸张放入纸盒中，注意已打印面必须朝下。
(3) 用 Word、PowerPoint 或其他应用程序作成下图所示的整张页面白色的图案并将其打印出来。

(4) 打印任意的图像并检查是否存在任何污迹。
(5) 如果仍有污迹存在，重复步骤 (2) 至 (4)。
(6) 如果重复步骤 (2) 至 (4) 数回后仍无法除去污迹，请更换定影单元。

4.2.10 浅色背景上的黑色垂直条纹         

< 用户检查 >
 •  此问题可能与因硒鼓单元中的电晕丝变脏而引起的异

常音而同时出现。此种情况时，请清洁电晕丝。

 •  如果打印数页后仍然出现同样问题,则感光硒鼓的表面
上可能有标签等遗留下来的胶水、纸屑或污垢。请参考
用户手册清洁硒鼓，除去感光硒鼓表面上的污垢。

 •  更换新的硒鼓单元。 

 •  更换新的墨粉盒。 

步骤 原因 措施

1 进纸系统中有污垢 擦去污垢。

2 加热辊上有污垢 按下述步骤清洁加热辊。

3 加热辊上有刮痕 更换定影单元。

< 用户检查 >

•  清洁设备内部和硒鼓单元中的电晕丝。 
•  更换新的硒鼓单元。
•  更换新的墨粉盒。

100%

100%
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4.2.11 黑色水平条纹            

图 2-10

  注意：

 周期性出现的图像缺陷可能起因于辊轮的缺陷。请参照下表所示的各种辊轮的直径或出现图像中的
间距以划定缺陷的原因。

< 用户检查 >

•  清洁设备内部和硒鼓单元中的电晕丝。 
•  出现间隔为 94.2mm 的水平条纹时，请更换新的硒鼓单元。
•  设备机体上的纸盒接地触头可能弄脏。请用干布擦拭接触头。

步骤 原因 措施

1 硒鼓单元的电极上和设备机体的电
极上的污垢

清洁硒鼓单元和设备机体上的电极。
( 请参阅图 2-8、图 2-9)

2 设备机体上的纸盒接地触头弯曲 (1)  矫正弯曲的纸盒接地触头。
(2) 更换纸盒。

3 显影辊上沾有墨粉
( 间隔为 32.5 mm 的水平条纹 )

此现象在打印约 10 页后可自行消失。如果
继续出现同样的问题，请更换墨粉盒。

4 加热辊上有刮痕和污垢
( 间隔为 53.4 mm 的水平条纹 )

更换定影单元。

5 高压电源电路板组件故障 更换高压电源电路板组件。

6 主板故障 更换主板组件。

No. 部件名称 直径 出现在图像中的间距

1 显影辊 Φ 16 mm 32.5 mm

2 感光硒鼓 Φ 30 mm 94.2 mm

3 定影单元中的加热辊 Φ 17 mm 53.4 mm

4 定影单元中的压力辊 Φ  25 mm 78.5 mm

              纸盒的接地触头
Paper tray ground terminal

  纸盒的底面
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4.2.12 白色垂直条纹                

4.2.13 白色水平条纹                

4.2.14 打印模糊       

< 用户检查 >

•  检查在墨粉盒与硒鼓机架之间的缝隙中是否没有灰尘。
•  更换新的墨粉盒。 
•  检查设备的环境。 高温多湿或低温低湿条件可导致此问题发生。
•  有可能使用了潮湿的纸张。请换成新开包的纸张。
•  更换新的硒鼓单元。
•  在电源打开的状态下放置设备一段时间。

步骤 原因 措施

1 激光单元故障 更换激光单元。

< 用户检查 >

•  此现象在打印数页后可自行消失。尤其是在设备长期未使用的
情况下，试着打印数页以解决此问题。

•  更换新的硒鼓单元。
 •  更换新的墨粉盒。 

步骤 原因 措施

1 硒鼓单元的电极上和设备机体的电
极上的污垢

清洁硒鼓单元和设备机体上的电极。
( 请参阅图 2-8、图 2-9)

< 用户检查 >

•   检查设备是否放置在水平平面上。

•   更换新的墨粉盒。

步骤 原因 措施

1 主板故障 更换主板组件。
2 激光单元故障 更换激光单元。

3 定影单元故障 更换定影单元。
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4.2.15 白色斑点            

4.2.16 黑色斑点            

4.2.17 黑色条带            

< 用户检查 >

 •  出现间隔为 32.5 mm 的白色斑点时，请更换新的墨粉盒。
 •  如果打印数页后仍然出现同样问题，则感光硒鼓的表面上可能有标

签等遗留下来的胶水、纸屑或污垢。 请参考用户手册清洁硒鼓，除
去感光硒鼓表面上的污垢。

 •  出现间隔为 94.2 mm 的白色斑点时，更换新的硒鼓单元。

步骤 原因 措施

1 硒鼓单元的电极上和设备机体的电
极上的污垢

清洁硒鼓单元和设备机体上的电极。
( 请参阅图 2-8、图 2-9)

2 高压电源电路板组件故障 更换高压电源电路板组件。

3 主板故障 更换主板组件。

< 用户检查 >

 •  出现间隔为 32.5 mm 的黑色斑点时，请更换新的墨粉盒。
 •  如果打印数页后仍然出现同样问题，则感光硒鼓的表面上可能有标

签等遗留下来的胶水、纸屑或污垢。 请参考用户手册清洁硒鼓，除
去感光硒鼓表面上的污垢。

 •  出现间隔为 94.2 mm 的黑色斑点时，更换新的硒鼓单元。

步骤 原因 措施

1 硒鼓单元的电极上和设备机体的电
极上的污垢

清洁硒鼓单元和设备机体上的电极。
( 请参阅图 2-8、图 2-9)

2 加热辊上有污垢 按 2-32 页中所述的加热辊的清洁方法清洁
加热辊。

3 加热辊上有刮痕和污垢
( 间隔为 53.4 mm 的黑色斑点 )

更换定影单元。

4 高压电源电路板组件故障 更换高压电源电路板组件。

5 主板故障 更换主板组件。

< 用户检查 >

 •  清洁设备内部和硒鼓单元中的电晕丝。如果清洁后仍出现同样问题，
更换新的硒鼓单元

 •  设备机体上的纸盒接地触头可能弄脏。请用干布擦拭接触头、

步骤 原因 措施

1 设备机体上的纸盒接地触头弯曲 (1)  矫正弯曲的纸盒接地触头。
(2) 更换纸盒。
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4.2.18 向下渐模糊纯色块            

4.2.19 水平线条       

4.2.20 重影            

< 用户检查 >

 •  更换新的墨粉盒。

步骤 原因 措施

1 高压电源电路板故障 更换高压电源电路板组件。

2 主板故障 更换主板组件。

< 用户检查 >

 •  设备机体上的纸盒接地触头可能弄脏。请用干布擦拭接
触头。 

 •  更换新的硒鼓单元。 

 •  更换新的墨粉盒。 

步骤 原因 措施

1 硒鼓单元的电极上和设备机体的电
极上的污垢

清洁硒鼓单元和设备机体上的电极。
( 请参阅图 2-8、图 2-9)

2 设备机体上的纸盒接地触头弯曲 (1)  矫正弯曲的纸盒接地触头。
(2) 更换纸盒。

3 激光单元故障 更换激光单元。

4 加热辊上有刮痕和污垢
( 间隔为 53.4 mm 的黑色斑点 )

更换定影单元。

 < 用户检查 >

 •  检查设备的环境。 高温多湿或低温低湿条件可导致此问题发生。

 •  在打印机驱动程序中选择 Reduce Ghosting 模式。 

 •  更换新的墨粉盒。

步骤 原因 措施

1 高压电源电路板故障 更换高压电源电路板组件。

2 主板故障 更换主板组件。
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4.2.21 图像模糊            

    注意：

   当硒鼓单元或墨粉盒接近其使用寿命时，会经常出现此问题。

 < 用户检查 >

•  空白打印约 10 页后，确认问题是否已经得到解决。
•  更换新的硒鼓单元。
•  更换新的墨粉盒。
•  切勿使用酸性纸。

步骤 原因 措施

1 高压电源电路板故障 更换高压电源电路板组件。

2 主板故障 更换主板组件。
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4.3 软件设置问题
 遵照用户检查的所述事项，终端用户可自行解决与软件相关的问题，例如尽管可通过设备进行测试
打印或打印机设置打印，但无法通过计算机进行打印等。如果出现的是相同问题，则按照下表步骤
一栏中的号码依次执行各项步骤。

4.3.1 无法打印数据

< 用户检查 >

 •  检查 USB 电缆或 LAN 电缆是否未损坏。

 •  如果装有接口转换装置的话，检查是否选择了正确的设备。

 •  确认用户手册中关于软件设置的说明。

 •  将设备重置到出厂设定状态 ( 请参阅第 5 章的 " 设置值重置 " )。

* 请按以下步骤确认 Macintosh 的产品 ID：

(1) 从 "Apple”" 菜单中选择 "About This Mac "。
(2) 在 "About This Mac " 对话框中点击 "More Info... " 按钮。
(3) 从左侧的 "Content " 中的 " Hardware " 的下方选择 "USB "。
(4) 从 " USB Device Tree " 中选择 "HL-XXXX "。
(5) 确认 HL-XXXX 中的产品 ID。

产品 ID (16 进制 )
 •  HL-2130：      003Fh
 •  HL-2240D：    0040h
 •  HL-2250DN： 0041h

4.4 网络问题 ( 仅限于 HL-2250DN)

4.4.1 无法通过网络连接进行打印

 < 用户检查 >

•  确认网络用户手册中的说明。

•  将设备重置到出厂设定状态 ( 请参阅第 5 章的 " 设置值重置 " )。

•  检查网络的连接状况。 

步骤 原因 措施

1 设备的连接 用于 Macintosh 时，请确认产品的 ID*。
如果有错，请更新固件。

2 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 主板故障 更换主板组件。



2-39 内部机密

4.5 墨粉和硒鼓问题

4.5.1 尽管更换了墨粉盒，但仍显示 " Replalce Toner "

 < 用户检查 >

 •   务必更换新的墨粉盒。

4.5.2 无法检测出墨粉盒
 无法辨别新旧墨粉盒。

4.5.3 墨粉不足

 墨粉不足。

 < 用户检查 >

 •  准备好新的墨粉盒。

4.5.4 更换墨粉盒

 < 用户检查 >

 •  更换新的墨粉盒。

 •  按 [ Go ] 键 7 次从而解除中止模式 *，进入延续模式。

* 显示 " Replace Toner ( 更换墨粉盒 ) " 以保证打印质量的模式。与其相对应的延续模式则由用户
自行判断是否需要更换墨粉盒。

步骤 原因 措施

1 新墨粉调节器器被卡在某一位置 纠正被卡住的新墨粉调节器

2 面板电路板的插线连接不良 重新连接面板电路板的插线。

3 面板电路板故障 更换面板电路板组件。

4 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 在检测墨粉盒的过程中，电源开关
被关闭或前盖被打开。

重置显影偏压和显影辊计数值。

2 新墨粉调节器脱落 重新安装新墨粉调节器。

3 新墨粉传感器故障 更换面板电路板组件。

步骤 原因 措施

1 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 主板故障 更换主板组件。
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4.5.5 显影辊的转数到达其上限

< 用户检查 >
•  更换新的墨粉盒。

4.5.6 墨粉盒未装入

< 用户检查 >
•  装入墨粉盒。

4.5.7 硒鼓寿命即将到期

 更换硒鼓单元。

 < 用户检查 >
 •  准备好新的硒鼓单元。

4.5.8 硒鼓出错

 硒鼓单元上有污垢。

< 用户检查 >
•  清洁硒鼓单元中的电晕丝。

•  更换新的硒鼓单元，重置硒鼓计数值。

4.5.9 硒鼓寿命到期

 < 用户检查 >
 •  更换硒鼓单元并重置硒鼓计数值。

步骤 原因 措施

1 新墨粉调节器脱落 ( 尽管更换了墨
粉盒，但仍显示 " Toner Ended ")

重新安装新墨粉调节器。

2 在设备中装入了已经使用过的墨粉
盒 ( 尽管更换了墨粉盒，但仍显示
" Toner Ended ")

重置显影辊计数值。

3 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 硒鼓单元的电极上和设备机体的电
极上的污垢

清洁硒鼓单元和设备机体上的电极。
( 请参阅图 2-8、图 2-9)

2 高压电源电路板的插线连接不良 检查高压电源电路板插线的连接并重新连接。

3 高压电源电路板故障 更换高压电源电路板组件。

4 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 硒鼓单元的电极上和设备机体的电
极上的污垢

清洁硒鼓单元和设备机体上的电极。
( 请参阅图 2-8、图 2-9)

2 高压电源电路板故障 更换高压电源电路板组件。

3 主板故障 更换主板组件。
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4.6 定影单元问题

4.6.1 定影单元故障 

  注意：

 •   先关闭设备电源，在确认定影单元已经充分冷却之后打开设备电源开关。在此状态下将设
备闲置约十分钟，此问题可自行解决。

    在前盖开启的状态下边按下 [ Go ] 键边打开设备电源，等 Toner 指示灯、Drum 指示灯和
Error 指示灯点亮后松开 [ Go ] 键。在确认所有的指示灯均已熄灭后，按 [ Go ] 键一次，在
确认所有的指示灯均已点亮后，再按 [ Go ] 键一次即可解决此问题。但是请注意，如果在
定影单元尚未充分冷却的状态下解除错误，有可能导致定影单元被烧毁而无法修理。

4.7 激光单元问题

4.7.1 激光单元故障

 < 用户检查 >
 •  有可能发生凝露。关闭设备的电源，将设备放在通风良好的地方 1 小时以上，然后再打开

设备电源。 

步骤 原因 措施

1 定影单元连接器与出纸传感器电路
板组件之间的插线连接不良 

检查定影单元连接器与出纸传感器电路板组
件之间的插线连接，并重新连接。

2 定影单元连接器与低压电源电路板
组件之间的插线连接不良 

检查定影单元连接器与低压电源电路板组件
之间的插线连接，并重新连接。

3 出纸传感器电路板组件与主板之间
的插线连接不良 

检查出纸传感器电路板组件与主板之间的插
线连接，并重新连接。

4 出纸传感器电路板组件故障 更换出纸传感器电路板组件。

5 低压电源电路板组件故障 更换低压电源电路板。

6 主板故障 更换主板组件。

7 定影单元故障 更换定影单元。

步骤 原因 措施

1 激光单元的插线连接不良 检查激光单元的插线连接，并重新连接。

2 主板故障 更换主板组件。

3 激光单元故障 更换激光单元。
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4.8 电路板问题

4.8.1 主板故障 
< 用户检查 >
•  关闭设备电源并再次打开。

4.8.2 内存已满

 内存已满。

< 用户检查 >

 •  按 [ Go ] 键，然后打印储存的数据。
•  减少数据的容量或降低打印分辨率。

4.8.3 打印超限

 数据扩展不及时。

 < 用户检查 >

 •  减少数据的容量或降低打印分辨率。

4.8.4 高压电源电路板组件故障 

步骤 原因 措施

1 更新固件失败 重新写入最新版的固件。

2 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 高压电源电路板组件的插线连接不
良 

检查高压电源电路板组件与主板之间的插线
连接，并重新连接。

2 高压电源电路板组件故障 更换高压电源电路板组件。

3 低压电源电路板组件故障 更换低压电源电路板组件。

4 主板故障 更换主板组件。
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4.8.5 低压电源电路板组件故障

 < 用户检查 >

 •  关闭设备电源并再次打开。 .

  注意：

当供应给设备的电源电压发生大幅波动时，将发生不规则电源检测出错 ( 即在 Toner、Drum、
Error 和 Ready 指示灯闪烁后按 [ Go ] 键一次，出现 Toner、Drum 和 Error 指示灯同时点亮的
出错显示 )。在这种情况下，如果仍使用同样的电源的话，那么即使更换了低压电源电路板组
件也仍有可能再次发生相同的错误。请提请用户重新审视设备的设置环境。

4.9 其他问题

4.9.1 设备电源无法打开或不出现指示灯显示 
< 用户检查 >

 •  更换交流电源线。 

4.9.2 风扇不运转  

步骤 原因 措施

1 低压电源电路板组件的插线连接不
良 

检查低压电源电路板组件的插线连接，并重
新连接。

2 低压电源电路板组件故障 更换低压电源电路板组件。然后请参照第 4
章的 " 3.1 重置不规则电源检测计数值 " 中
的所述步骤重置不规则电源检测计数值。

3 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 面板电路板组件的插线连接不良 重新连接面板电路板组件的插线。

2 面板电路板故障 更换面板电路板组件。

3 低压电源电路板组件故障 更换低压电源电路板组件。

4 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 定影单元风扇的插线连接不良 重新连接定影单元风扇的插线。

2 定影单元风扇故障 更换定影单元风扇。

3 高压电源电路板组件的插线连接不良 重新连接高压电源电路板组件的插线连接。

4 高压电源电路板组件故障 更换高压电源电路板组件。

5 主板故障 更换主板组件。
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4.9.3 主马达故障  

4.9.4 前盖未关闭 
 前盖未关闭。

 < 用户检查 >
 •  检查前盖是否确实地被关闭。

4.9.5 后盖未关闭 
 后盖未关闭。

 < 用户检查 >
 •  检查后盖是否确实地被关闭。

 •  确实地安装双面单元。

步骤 原因 措施

1 主马达扁平电缆的连接不良 检查主马达扁平电缆并重新连接。

2 主马达故障 更换主马达。

3 低压电源电路板组件故障 更换低压电源电路板组件。

4 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 高压电源电路板组件的插线连接不
良 ( 高压电源电路板组件上装有前
盖传感器 )

检查高压电源电路板组件的插线连接，并重
新连接。

2 前盖内侧压住前盖传感器的部件损
坏

更换前盖组件。

3 前盖传感器故障 按照第 5 章 " 10)  传感器的运作检查 ” 中所
述步骤检查传感器的动作性能。如仍出现问
题，更换高压电源电路板组件。

4 主板故障 更换主板组件。

步骤 原因 措施

1 出纸传感器电路板组件的插线连接
不良 

检查出纸传感器电路板组件的插线连接，并
重新连接。

2 后盖内侧压住后盖传感器的部件损
坏

更换后盖。

3 双面单元中压住后盖传感器的部件
损坏

更换双面单元。

4 后盖传感器故障 更换出纸传感器电路板组件。

5 主板故障 更换主板组件。
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第 3 章 拆卸和重新安装

1. 安全注意事项

为避免由于错误操作而导致二次故障，请在维护工作中遵照以下注意事项。 

  注意不要丢失螺丝，垫圈或其他拆下的零件。

  请确保在各个齿轮和本章所指定的部位上涂加润滑脂。

  在使用焊铁和其它加热工具时，注意不要损坏如电线、电路板和外壳等部件。

  您身体上所带的静电有可能导致电子零件或部件的损坏。在运输电路板时，必须用恰当的
保护包装材料将电路板包起来。

  在更换电路板或带有电路板的所有部件时，务必带上用以释放静电荷的防静电腕带并在防
静电垫子上进行操作。注意切勿触摸扁平电缆及插线上的电极导体部分。

  当连接或断开电缆连接器时，注意请拿住连接器本体部分而不是电缆部分。如果连接器有
锁定片，先松开连接器锁定片再松开连接器。

  拔下扁平电缆后，务必检查扁平电缆的插头部是否完好无损、且扁平电缆内部是否没有短
路。

  插入扁平电缆时，请务必保证将其笔直地插入、且插入后处于平直无歪斜状态。

  修理后，在设备运行检查前不但要检查已修理过的部分，而且要检查所有连接器及其它相
关部分的功能是否正常。

  修理后，我们建议您实施绝缘耐压测试和导电测试。

警告
    在接触设备内部的任何部件前，务必关闭设备电源开关并从电源插座上拔下电源插头。

    在打开前盖或后盖去接触设备内部的任何部件时，切勿触摸下图中所示带阴影的部分。

    切勿使用如酒精、挥发性轻质油、稀释剂等易燃物或任何类型的喷雾剂来清洁设备的     
内部或外部，否则可能导致火灾或触电事故。
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2. 包装

图 3-1

         附件袋
Accessory bag

    附属品纸箱
Option carton

交流电源线
 AC cord

  外箱
Carton

       设备
    Printer

USB 接口电缆
USB IF cable

 泡沫衬垫
    Pad 

    安装指南
Setup guide

 泡沫衬垫
  Pad 

 演示插页
DEMO Insertion
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3. 螺丝目录

图 3-2

Taptite bind B
M3x10

Taptite bind B
M4x12

Screw bind
M3x4

Screw pan (S/P washer) 

Taptite flat B

Taptite bind B

Taptite pan B

Taptite cup S

Screw bind B

Screw pan (S/P washer) 
M3x12DB

Taptite pan B
M4x14

Taptite cup B

Screw pan (S/P washer) 
M3.5x6

Taptite flat B
M3x10

Taptite cup S
M3x6 SR

Taptite cup S
M3x8 SR

Taptite cup B
M3x8

Taptite pan B
M3x8
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4. 紧固扭矩列表

螺丝位置 螺丝类型 数量 紧固扭矩
N·m (kgf· cm)

纸盒外盖 自攻螺丝 bind B M4x12 2 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

内斜槽组件 自攻螺丝 bind B M4x12 2 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

顶盖基板 ( 顶盖组件 < 仅限于
                 HL-2240D/2250DN> )

自攻螺丝 bind B M4x12 2 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

开关按键固定器
( 顶盖组件 < 仅限于 HL-2130> )

自攻螺丝 pan B M3x8 1 0.4 ±  0.1 (4 ±1)

定影单元 自攻螺丝 pan B M4x14 2 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

低压防护板盖 自攻螺丝 bind B M4x12 3 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

螺丝 pan (S/P 垫圈 ) M3.5x6 1 0.5 ±  0.05 (5 ±  0.5)

螺丝 pan (S/P 垫圈 ) 
M3x12DB

1 0.5 ±  0.1 (5 ±1)

低压电源电路板组件 螺丝 pan (S/P 垫圈 ) M3.5x6 1 0.5 ±  0.05 (5 ±  0.5)

自攻螺丝 flat B M3x10 1 0.45 ±  0.05 (4.5 ±  0.5)

自攻螺丝 bind B M4x12 1 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

高压电源电路板组件 自攻螺丝 bind B M4x12 1 0.8 ±  0.05 (8 ±  0.5)

激光单元 自攻螺丝 cup S M3x8 SR 4 0.8 ±  0.05 (8 ±  0.5)

主板组件 自攻螺丝 cup S M3x6 SR 4 0.6 ±  0.1 (6 ±1)

前斜槽组件 自攻螺丝 bind B M4x12 2 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

下横梁 自攻螺丝 bind B M4x12 1 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

斜槽接地板 自攻螺丝 bind B M3x10 1 0.55 ±  0.05 (5.5 ±  0.5)

送纸机架组件 自攻螺丝 bind B M4x12 1 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

激光 FG 板 L 自攻螺丝 cup S M3x6 SR 1 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

左主机架组件 自攻螺丝 bind B M4x12 2 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

自攻螺丝 cup S M3x6 SR 2 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

显影驱动辅助组件 自攻螺丝 cup S M3x6 SR 1 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

自攻螺丝 bind B M4x12 3 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

马达驱动辅助组件 自攻螺丝 bind B M4x12 6 0.8 ±  0.1 (8 ±1)

主马达 螺丝 bind M3x4 3 0.65 ±  0.05 (6.5 ±  0.5)

主板防护板 自攻螺丝 cup S M3x6 SR 1 0.6 ±  0.1 (6 ±1)

自攻螺丝 bind B M4x12 2 0.8 ±  0.1 (8 ±1)
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5.  润滑

                                         

图 3-3

润滑脂的种类
（制造厂商名） 润滑点 润滑剂量

FLOIL BG-MU (Kanto Kasei) 显影联结齿轮 52 2 mm 直径颗粒  BG2

BG2
4

 显影联结齿轮 52
 Dev gear joint/52
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6. 齿轮概述

  送纸部分 

< 平面图 >

图 3-4

< 立体图 > 

图 3-5

< 齿轮名称表 >  

*  以上部件如有变动恕不另行通知。

1 LY2584 送纸齿轮 17 4 LY2046 送纸中间齿轮 65

2

LY2047 送纸齿轮 5 LY2045 送纸齿轮 21/30/17
LY2581 送纸齿轮固定器 6 LY2044 送纸齿轮 41
LY2582 送纸齿轮弹簧 7 LY2043 送纸摆动齿轮 31
LY2583 送纸齿轮固定器弹簧 8 LY2042 送纸齿轮 26/52R

3 LY2048 送纸齿轮 24/27

8
7

6

5

4

3 2
1

8
7

6

5

4

3 2
1

2
1

3

4
5

6

7

8
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   显影驱动部分 

< 平面图 >

图 3-6

< 立体图 > 

图 3-7

< 齿轮名称表 >  

*  以上部件如有变动恕不另行通知。

9 LY2064 显影联结杆 12 LY2063 显影齿轮  33

10 LY2458 显影联结抬升凸轮 13 LY2062 显影齿轮  21/45R

11 LU2041 显影联结抬升圆盘

9

11

10

12
13

9

11

10

12
13

10
11

9

12

13
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  出纸及双面单元部分 

< 平面图 >

图 3-8

< 立体图 > 

图 3-9

< 齿轮名称表 >  

*  以上部件如有变动恕不另行通知。

14 LY2011 出纸齿轮 10/15 20 LY2015 DX 齿轮  16/20

15 LY2012 出纸齿轮  22 21 LY2016 DX 齿轮  19

16 LY2013 出纸齿轮  40 22 LY2454 DX 齿轮  21M1/21M0.8

17 LY2010 定影齿轮  28/34 23 LY2038 DX 摆动齿轮 18 

18 LY2066 出纸摆动齿轮 20/54R 24 LY2037 DX 摆动齿轮 弹簧

19 LY2014 出纸齿轮  29 25 LY2036 DX 摆动齿轮固定器

14

15

16 17
18

19

20

21

22

23

14

15

16 17
18

19

20

21

22

23

22

23
24

25

21
20

19

17

16

15

14

18
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7. 插线路径

1  纸张边缘传感器电路板组件 ( 仅限于 HL-2250DN )

 面板电路板组件
Panel PCB ASSY

 插线定位器
 Guides

  纸张边缘传感器电路板组件
Paper edge sensor PCB ASSY

         纸张边缘传感器插线组件
Paper edge sensor harness ASSY

       设备底面
( 设备处于倒置状态 ).



3-10 内部机密

2   前部 / 后部定位传感器电路板组件

3   面板电路板组件

 PCB ASSY

前部 / 后部定位传感器电路板组件
Registration front/rear sensor 

       设备底面
( 设备处于倒置状态 ).

 插线定位器
  Guide

Registration F/R sensor harness ASSY
前部 / 后部定位传感器插线组件

Low voltage power 
supply PCB ASSY

低压电源电路板组件

    主板组件
Main PCB ASSY

面板电路板组件
Panel PCB ASSY

 插线定位器
  Guide
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4  T1 离合器组件、定位离合器组件

T1 离合器组件
T1 clutch ASSY

  主板组件
Main PCB ASSY

 插线定位器
  Guides  插线定位器

  Guides

 插线定位器
  Guides

定位离合器组件
REG clutch ASSY
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5  出纸传感器电路板组件

  卡钩
 Hooks

    出纸传感器电路板组件
Paper eject sensor PCB ASSY

   左主机架组件
Main frame L ASSY

       后盖传感器
Back cover sensor

    主板组件
Main PCB ASSY

插线定位器
   Guides

          后盖传感器组件
Back cover sensor ASSY

主板
Main PCB sheet

 主板 - 出纸传感器扁平电缆
  Main-eject sensor FFC 
h

主板防护板
Main PCB shield
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6  主马达

7 显影释放马达组件

    主马达
Main motor

    主板组件
Main PCB ASSY

 激光单元
 Laser unit

    主板组件
Main PCB ASSY

 插线定位器
   Guide

 主板 - 扫描器扁平电缆
 Main-scanner FFC 

 插线定位器的孔
  Hole of guide
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8  定影单元风扇

 胶带
Tape

 插线定位器的孔
  Hole of guide

 插线定位器
   Guide

 高压电源电路板组件
High voltage power supply 
PCB  ASSY

定影单元风扇  
   Fuser fan 

 插线定位器的孔
  Hole of guide
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9 低压电源电路板组件

低压电源插线组件
LVPS harness ASSY

           低压电源电路板组件
Low-voltage power supply PCB ASSY

          主板组件
Main PCB ASSY

 插线定位器
   Guide
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10  高压电源电路板组件

11 定影单元

           高压电源电路板组件
High voltage power supply PCB ASSY

      主板组件
Main PCB ASSY

 插线定位器
   Guide

 插线定位器
   Guide

 插线定位器
   Guide

 插线定位器
   Guide

  主板 - 高压电源扁平电缆
  Main-HVPS FFC harness

         边缘热敏电阻插线组件
Side thermistor harness ASSY     右主机架组件

Main frame R ASSY

  加热器插线
Heater harness

 插线定位器
   Guides

 插线定位器
   Guides      左主机架组件

Main frame L ASSY

         中央热敏电阻插线组件
Center thermistor harness ASSY

 定影单元
Fuser unit
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8. 拆卸流程图

图 3-10

拆卸 / 重新安装 ( 秒 )

10/10

9.17

35/40

9.1

10/10

9.9

5/5

9.18

10/10

9.6

5/55/5

9.7

15/15

15/15

15/15

15/15

5/10

9.25 9.25

9.24 9.24

15/15

15/15

9.19 9.19

9.22 9.23

9.20 9.20 9.20 9.20 9.20

25/30

15/15

20/20

9.11
9.11

9.11

9.12

9.13
20/30

15/20

5/5

40/45 20/25

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

9.39.2 9.4

15/10

9.5 9.5

15/20

9.10

40/50

9.15

9.9

9.8

9.14

15/20

9.16

20/30

9.99.9

9.9

9.6 9.21 9.21

50/50

1

1

15/20 5/10

9.21

5/5 5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

FG

/52

5 2 E3

1 2

FG
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9. 拆卸步骤

    准备工作

  在开始拆卸前，先作下列准备工作：

(1) 断开以下电缆电线：
   交流电源线
   如果设备上连接着 USB 电缆，则断开 USB 电缆
   如果设备上连接着 LAN 电缆，则断开 LAN 电缆
   如果设备上连接着用于 PictBridge 的 USB 电缆或 USB 闪存盘，则将其断开

(2) 拆下以下部件：
    纸盒
   墨粉盒和硒鼓单元
   双面单元 ( 仅限于 HL-2240D/2250DN)
   LAN 电缆插口盖 ( 仅限于 HL-2240D/2250DN)    

图 3-11

        纸盒
Paper tray 

交流电源线
 AC cord

     墨粉盒和硒鼓单元
Toner cartridge & Drum unit

USB 电缆
USB cable

双面单元 ( 仅限于 HL-2240D/2250DN)
Duplex tray

        LAN 电缆
( 仅限于 HL-2240D
        /HL-2250DN)
       LAN cable

LAN 电缆插口盖
( 仅限于 HL-2240D
  /HL-2250DN)
  LAN port cap
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9.1 纸盒
(1) 拆下两个 bind B M4x12 自攻螺丝，松开两个卡头 ( 顶侧 )，然后从纸盒上拆下纸盒外盖。  

图 3-12

(2) 从纸盒上松开分离垫组件的两个卡钩。
(3) 按压分离垫组件两侧的轴臂以松开两个轴销，从纸盒上拆下分离垫组件。

 自攻螺丝 , bind B M4x12 
  Taptite, bind B M4x12

     纸盒
Paper tray 

  纸盒外盖
 Ttray cover

  卡头
 Bosses 

  卡头
 Bosses 

  从背面看

  从背面看
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(4) 从分离垫组件上拆下分离垫弹簧。 

图 3-13

(5) 边向上托起底板抬升板边按压抬升齿轮 46 上的卡钩，拆下抬升齿轮 46。 

图 3-14

 纸盒
Paper tray 

       分离垫组件
 Separation pad ASSY

 卡钩
 Hook

  卡钩
 Hook

轴销
Boss

 轴臂
Arms

Separation pad spring
 分离垫弹簧

轴销
Boss

                 分离垫组件
 Separation pad ASSY

3a

3a

3b

4

    纸盒
Paper tray 

  底板抬升板
Plate upplate

卡钩
Hooks

抬升齿轮 46
 Lift gear 46
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(6) 拆下齿轮 Z23M10Z14M75 和齿轮 Z19M10。 

图 3-15

    纸盒
Paper tray 

  齿轮 Z19M10
  Gear Z19M10

齿轮 Z23M10Z14M75
Gear Z23M10Z14M75
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9.2 后盖

< HL-2240D/2250DN >
(1) 打开后盖。
(2) 沿箭头 2 所示方向外掰后盖两侧的肋片，将外斜槽组件的两个轴销脱出后盖。
(3) 沿箭头 3a 所示方向拉后盖使其脱出设备机体上的轴销，然后拆下后盖。  

图 3-16

   安装注释
安装后盖时，务必将外斜槽组件的两个轴销嵌入后盖两侧肋片的滑槽中，然后关闭后盖。

    外斜槽组件
Outer chute ASSY

    机体
 Main body

    后盖
Back cover

肋片
 Rib

肋片
 Rib

肋片
 Rib

  轴销 ( 机体 )
Boss (main body)

  轴销 ( 外斜槽组件 )
Boss (outer chute ASSY)

3a

3b

2

2

1

 后盖
Back cover
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   < HL-2130 >
(1) 打开后盖。
(2) 沿箭头 2 所示方向外掰后盖两侧的肋片，将外斜槽组件的两个轴销脱出后盖。
(3) 沿箭头 3a 所示方向拉后盖使其脱出设备机体上的轴销，然后拆下后盖。
(4) 从后盖上拆下后盖调节器。  

图 3-17

   安装注释
安装后盖时，务必将外斜槽组件的两个轴销嵌入后盖两侧肋片的滑槽中，然后关闭后盖。

    外斜槽组件
Outer chute ASSY

    机体
 Main body

    后盖
Back cover

肋片
 Rib

肋片
 Rib

肋片
 Rib

  轴销 ( 机体 )
Boss (main body)

后盖
Back cover

  轴销 ( 外斜槽组件 )
Boss (outer chute ASSY)

3a

3b

2

2

1

    后盖
Back cover

卡钩
 Hook

       后盖调节器
Back cover actuator
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9.3 外斜槽组件

(1) 沿箭头 1a 所示方向拉外斜槽组件，将外斜槽组件的轴销脱出左主机架组件，然后拆下外斜
槽组件。  

图 3-18

    外斜槽组件
Outer chute ASSY

   左主机架组件
Main frame L ASSY

 轴销
 Boss 

1a

1b

 轴销
 Bosses
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9.4 定影单元盖

(1) 抓住定影单元盖上的把手，朝自己所在方向打开定影单元盖。
(2) 沿箭头 2 所示方向拉定影单元盖使其脱出设备机体上的轴销，然后拆下定影单元盖。  

图 3-19

   安装注释
安装定影单元盖时，务必确认没有任意一侧的辊轮向上抬起的现象 ( 请参阅第 2 章图 2-7，
检查卷曲防止手柄的位置 )。

 定影单元盖
Fuser cover 

  把手
 Knob

2

  把手
 Knob

 定影单元盖
Fuser cover 

1

1

1
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9.5 内斜槽组件、左 / 右出纸挤压辊组件

(1) 往下拉定影单元两侧的绿色信封专用手柄。
(2) 拆下两个 bind B M4x12 自攻螺丝，然后拆下内斜槽组件。  

图 3-20

   安装注释

• 安装内斜槽组件时，务必将内斜槽组件上的卡钩卡在顶盖组件的定位孔中。

• 安装完内斜槽组件后，务必向上拉起定影单元两侧的绿色信封专用手柄。

2

1

 自攻螺丝 , bind B M4x12
   Taptite, bind B M4x12

1

      定位孔
Positioning holes

 定影单元
 Fuser unit

   定影单元
 Fuser unit

      内斜槽组件 
 Inner chute ASSY

右侧绿色信封专用手柄 
Green envelope lever R

卡钩
Hooks

 左侧绿色信封专用手柄 
Green envelope lever L
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(3) 从内斜槽组件上拆下两个左出纸挤压辊组件和两个右出纸挤压辊组件。 
(4) 从左出纸挤压辊组件和右出纸挤压辊组件上拆下四个出纸挤压辊弹簧。 

图 3-21

    右出纸挤压辊组件
Eject pinch roller R ASSY

      内斜槽组件 
 Inner chute ASSY

    左出纸挤压辊组件
Eject pinch roller L ASSY

           出纸挤压辊弹簧
Exit pinch roller springs

 出纸挤压辊弹簧
Exit pinch roller springs
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9.6 前盖组件、挡板 1

(1) 打开前盖组件。
(2) 松开显影联结杆的卡钩，从前盖组件上拆下显影联结杆。 
(3) 沿箭头3a所示方向向上抬起前斜槽组件上的肋片，沿箭头3b和3c所示方向拆下前盖组件。 

图 3-22

(4) 从前盖组件上拆下挡板 1。 

图 3-23

3a

1

前盖组件
Front cover ASSY

 肋片
 Rib

         显影联结杆 
Develop joint link

卡钩
Hook

    前斜槽组件
Front chute ASSY

3b

2

3c

      前盖组件
Front cover ASSY    前斜槽组件

Front chute ASSY

             前盖组件
Front cover ASSY

 挡板 1 
Support flap 1
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9.7 左侧盖

(1) 按箭头 1a、1b 和 1c 的顺序依次松开卡钩，拆下左侧盖。 

图 3-24

1a

卡钩
Hook

1b

1c

         左侧盖
Side cover L

 卡钩
Hooks

 卡钩
Hooks

  卡钩
Hooks
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9.8 右侧盖

(1) 按箭头 1a、1b 和 1c 的顺序依次松开卡钩，拆下右侧盖。 

图 3-25

1a

卡钩
Hook

1b

1c

     右侧盖
Side cover R

 卡钩
Hooks

 卡钩
Hooks

  卡钩
Hooks

卡钩
Hook
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9.9 顶盖组件

(1) 按 A 至 F 的顺序依次松开卡钩。
(2) 沿箭头 2 所示方向拉顶盖组件将其从机体上拆下。  

图 3-26

2

  机体
Main body

 卡钩
Hook

  卡钩 E
Hook E

 卡钩
Hook

 卡钩 A
 Hook A

 卡钩 C
 Hook C

 卡钩 D
 Hook D

 卡钩 B
 Hook B

 卡钩 F
 Hook F

    顶盖组件
Top cover ASSY
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(3) 从顶盖组件上拆下挡板 2。  

图 3-27

(4) 将顶盖组件倒置。  
(5) 从顶盖组件上拆下两个纸张堆叠杆。

图 3-28

    顶盖组件
Top cover ASSY

 挡板 2
Support flap 2

     顶盖组件
Top cover ASSY

     纸张堆叠杆
Paper stack levers
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< 顶盖组件 ( HL-2240D/2250DN) >
(6) 拆下两个 bind B M4x12 自攻螺丝。
(7) 松开顶盖组件上的四个卡钩和两个肋片，从顶盖组件上拆下顶盖基板。
(8) 从顶盖组件上拆下开关按键。  

图 3-29

   安装注释
安装顶盖组件和顶盖基板时，务必确认顶盖组件上的卡爪是否确实地卡在顶盖基板上的定位
孔中。

     顶盖基板
Top cover base

肋片
Ribs

卡钩
Hooks

开关按键
SW key

7a

7b

自攻螺丝 , bind B M4x12
 Taptite, bind B M4x12

           顶盖组件
Top cover ASSY

卡钩
Hook

卡钩
Hook

卡爪
Claw

卡爪
Claw
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< 顶盖组件 ( HL-2130 ) >
(6) 拆下 pan B M3x8 自攻螺丝 , 从顶盖组件上拆下开关按键固定器和开关按键。  

图 3-30

开关按键
SW key

       顶盖组件
Top cover ASSY

自攻螺丝 , pan B M3x8
 Taptite， pan B M3x8

开关按键固定器
SW key holder
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9.10 定影单元

(1) 从右主机架组件的插线定位器上松开定影单元的插线。
(2) 边按住定影单元插线连接器上的锁定爪，边断开低压电源电路板组件插线的连接器。  

图 3-31

(3) 将定影单元插线的连接器穿过右主机架组件上的孔。  

图 3-32

定影单元插线的连接器
Connector (fuser unit)

 锁定爪
 Hook

 插线定位器
 Guides

     右主机架组件
Main frame R ASSY

 插线定位器
 Guide

定影单元插线的连接器
Connector (fuser unit)

supply PCB ASSY))

低压电源电路板组件插线的连接器
Connector ((low voltage power

supply PCB ASSY))

低压电源电路板组件插线的连接器
Connector ((low voltage power

定影单元插线的连接器
Connector (fuser unit)

  孔
 Hole
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(4) 从出纸传感器电路板组件上断开中央热敏电阻插线组件和边缘热敏电阻插线组件的连接器。
(5) 从左主机架组件的插线定位器上松开中央热敏电阻插线组件和边缘热敏电阻插线组件。  

图 3-33

 中央热敏电阻插线组件
Center thermistor harness ASSY

 插线定位器
 Guide

 左主机架组件
Main frame L ASSY

 插线定位器
 Guides

 中央热敏电阻插线组件
Center thermistor harness ASSY

 出纸传感器电路板组件
Paper eject sensor PCB ASSY

 出纸传感器电路板组件
Paper eject sensor PCB ASSY

       边缘热敏电阻插线组件
Side thermistor harness ASSY
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(6)  拆下两个 pan B M4x14 自攻螺丝，然后拆下定影单元。  

图 3-34

 定影单元
 Fuser unit

自攻螺丝 pan B M4x14 
  Taptite pan B M4x14
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9.11  低压电源电路板组件

(1) 从低压防护板盖和前斜槽组件上拆下前斜槽 FG 弹簧。
(2) 从低压防护板盖上松开右侧 FG 接线拴的卡钩。
(3) 拆下三个 bind B M4x12 自攻螺丝、一个 pan (S/P 垫圈 ) M3.5x6 螺丝和一个 pan (S/P 垫圈 )

M3x12DB 螺丝，拆下低压防护板盖。  

图 3-35

   安装注释
将前斜槽 FG 弹簧嵌入右主机架组件的插线定位器中。

 右侧 FG 接线拴
FG wire under R

 插线定位器
  Guide

     右主机架组件
Main frame R ASSY

低压防护板盖
LV shield plate cover

 自攻螺丝 , bind B M4x12
   Taptite, bind B M4x12

  螺丝 ,  pan (S/P 垫圈 ) M3x12DB
Screw, pan (S/P washer) M3x12DB

 自攻螺丝 , bind B M4x12
   Taptite, bind B M4x12

  螺丝 ,  pan (S/P 垫圈 ) M3.5x6
Screw, pan (S/P washer) M3.5x6

     前斜槽 FG 弹簧
FG spring front chute
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(4) 拆下 pan (S/P 垫圈 ) M3.5x6 螺丝，从低压电源电路板组件上拆下 FG 插线。
(5) 拆下 flat B M3x10 自攻螺丝，然后拆下低压电源电路板组件的电源插入口。
(6) 松开卡钩，拆下低压电源电路板组件的电源开关。
(7) 拆下 bind B M4x12 自攻螺丝。
(8) 从右主机架组件的插线定位器上拆下低压电源电路板组件的插线。  

图 3-36

   安装注释
安装电源插入口时，请按照下图所示进行安装。

图 3-37

 插线定位器
  Guide

       右主机架组件
Main frame R ASSY

   电源开关
Power switch

 自攻螺丝 , flat B M3x10
 Taptite flat B M3x10

 自攻螺丝 , bind B M4x12
   Taptite, bind B M4x12

  螺丝 ,  pan (S/P 垫圈 ) M3.5x6
Screw, pan (S/P washer) M3.5x6

     FG 插线
FG harness

            低压电源电路板组件
Low voltage power supply PCB ASSY

                         低压电源电路板组件
Low voltage power supply PCB ASSY

 卡钩
Hook

卡钩
Hook 电源插入口

    Inlet

电源插入口
    Inlet

1

2



3-40 内部机密

(9) 拆下低压电源电路板组件 , 断开位于反面的三个连接器。
(10)   拆下低压绝缘片。  

图 3-38

 低压绝缘片
LV insulation sheet

           低压电源电路板组件
Low voltage power supply PCB ASSY

连接器
Connectors
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9.12 定影单元风扇

(1) 从高压电源电路板组件上断开定影单元风扇的连接器。
(2) 从右主机架组件的插线定位器上拆下定影单元风扇的插线。
(3) 松开卡钩，拆下定影单元风扇。  

图 3-39

   安装注释

• 安装定影单元风扇时，先将插线穿过右主机架组件的插线定位器后再紧固定影单元风扇。

• 安装定影单元风扇时，务必将贴有标签的一面朝向外面。

• 安装定影单元风扇时，务必用胶带将插线固定在上图所示的位置上。

 标签
Label

插线定位器
 Guide

 右主机架组件
Main frame R ASSY

               高压电源电路板组件
High voltage power supply PCB ASSY

定影单元风扇
Fuser fan 

Connectors
连接器

 卡钩
Hook

 卡钩
Hook

胶带
Tape
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9.13 高压电源电路板组件

(1) 从右主机架组件的插线定位器上拆下扁平电缆，并从高压电源电路板组件上断开连接器。
(2) 拆下 bind B M4x12 自攻螺丝。
(3) 松开卡钩，拆下高压电源电路板组件。  

图 3-40

   安装注释
安装高压电源电路板组件后，安装前盖传感器杆。

扁平电缆
 FFC

          右主机架组件
Main frame R ASSY

 高压电源电路板组件
 H igh voltage power 
  supply PCB ASSY

 卡钩
Hooks

插线定位器
    Guide

扁平电缆
  FFC

插线定位器
 Guide

 卡钩
Hook

 自攻螺丝 , bind B M4x12 
  Taptite, bind B M4x12

          前盖传感器杆
Front cover sensor lever
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9.14 面板电路板组件

(1) 将设备旋转 180° 使左主机架组件的一侧面向自己。
(2) 从主板组件上断开面板电路板组件的扁平电缆，并将其从左主机架组件的插线定位器上拆下。
(3) 松开卡钩，拆下面板电路板组件。 
(4) 断开位于面板电路板反面的连接器。 

图 3-41

左主机架组件
Main frame L ASSY

 卡钩
Hooks

扁平电缆
  FFC

插线定位器
  Guide

      主板组件
Main PCB ASSY

 卡钩
Hooks

  面板电路板组件
Panel PCB ASSY

  面板电路板组件
Panel PCB ASSY

 连接器
Connector
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9.15 过滤器

(1) 松开卡钩，拆下通风管。
(2) 沿箭头 2 所示方向拉通风管上的肋片，并拆下过滤器。 

图 3-42

   安装注释
安装通风管时，将通风管的切口部分对准机体的销子。

通风管
Air duct

 卡钩
Hooks

过滤器
 Filter

肋片
Rib

通风管
Air duct

销子
Pins

通风管
Air duct

销子
 Pin

销子
Pin

1a

1a
1b

1c
2
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9.16 激光单元

(1) 从主板组件上断开高压电源电路板组件的扁平电缆，并将其从左主机架组件的插线定位器
上拆下。

(2) 从激光单元上断开激光单元的扁平电缆。
(3) 从左主机架组件的插线定位器上拆下激光单元的扁平电缆，并将其从主板组件上断开。
(4) 拆下四个 cup S M3x8 SR 自攻螺丝，拆下激光单元。  

图 3-43

   安装注释
注意切勿直接接触激光单元的透镜。

图 3-44

 激光单元
Laser unit

     主板组件
Main PCB ASSY

 自攻螺丝 , cup S M3x8 SR
 Taptite, cup S M3x8 SR

插线定位器
    Guide

    激光单元的扁平电缆
 Flat cable ( laser unit )

  高压电源电路板组件的扁平电缆
   Flat cable ( high voltage  power
   supply PCB ASSY)

 激光单元的扁平电缆
 Flat cable ( laser unit )

  高压电源电路板组件
   的扁平电缆
  Flat cable 
( high voltage power
 supply PCB ASSY)

透镜
Lens

 激光单元
Laser unit
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   安装注释
更换激光单元后，按下图所示在激光板上贴上激光单元序列号标签。

图 3-45

   激光板
Laser plate

 激光单元
Laser unit

 激光单元序列号标签
  Laser serial  label
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9.17 撮纸辊座组件

(1) 将设备倒置。
(2) 沿箭头 2 所示方向推联结杆，转动撮纸辊座组件从而脱出轴销。
(3) 沿箭头 3 所示方向滑动撮纸辊座组件使其从轴上脱出，并从机体上拆下撮纸辊座组件。 

图 3-46

 轴销
Boss

机体
Main body

2

3

 撮纸辊座组件
Pick-up roller holder ASSY

 联结杆
Link arm
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9.18 橡胶垫脚

(1) 从机体上拆下两个橡胶垫脚。 

图 3-47

   机体
Main body

   橡胶垫脚
Rubber foot

   橡胶垫脚
Rubber foot
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9.19 主板组件

(1) 将设备倒置。
(2) 从主板组件上断开两条扁平电缆和四个连接器。
(3) 拆下四个 cup S M3x6 SR 自攻螺丝。
(4) 松开卡钩，拆下主板组件和主板垫片。 

图 3-48

 卡钩
Hook

 连接器
Connectors

     主板垫片
Main PCB sheet

     主板组件
Main PCB ASSY

  自攻螺丝 , cup S M3x6 SR
  Taptite, cup S M3x6 SR

 扁平电缆
    FFC

连接器
Connectors

主马达的扁平电缆
FFC (main motor)

出纸传感器电路板组件的扁平电缆
FFC (paper eject sensor PCB ASSY)

低压电源插线组件的连接器
Connector 
(LVPS harness ASSY)

          T1 离合器组件的连接器
Connector (T1 clutch ASSY)

          定位离合器组件的连接器
Connector (REG clutch ASSY)

扁平电缆
   FFC
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9.20 T1 离合器组件、定位离合器组件

(1) 从左主机架组件的插线定位器上拆下 T1 离合器组件和定位离合器组件的插线。
(2) 松开卡钩，拆下 T1 离合器组件。
(3) 松开卡钩，拆下定位离合器组件。  

图 3-49

   安装注释
在左主机架组件的插线定位器中排布 T1 离合器组件和定位离合器组件的插线时，确认插线
被拉直而无松弛现象。

    定位离合器组件
REG clutch ASSY

       左主机架组件
Main frame L ASSY

Guides
插线定位器

    定位离合器组件
REG clutch ASSY

T1 离合器组件
T1 clutch ASSY

T1 离合器组件
T1 clutch ASSY

插线定位器
   Guides

卡钩
Hook

 卡钩
Hook
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(4) 从马达驱动辅助组件和导电轴套 5 上拆下定位 FG 弹簧。
(5) 将导电轴套5脱出左主机架组件的销子，沿箭头5方向转动至脱卸位置并从定位辊轴2上拆下。
(6) 拔出定位辊轴 2。  

图 3-50

          导电轴套 5
Conductive bearing 5

    马达驱动辅助组件
Motor drive sub ASSY

销子
 Pin

            定位辊轴 2
Registration roller shaft 2

FG spring regist
定位 FG 弹簧

5
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9.21 左主机架组件

(1) 拆下两个 bind B M4x12 自攻螺丝，然后拆下前斜槽组件。
(2) 从左主机架组件的插线定位器上拆下纸张边缘传感器插线组件。

图 3-51

    前斜槽组件
Front chute ASSY

纸张边缘传感器插线组件
( 仅限于 HL-2250DN)
Paper edge sensor
 harness ASSY

插线定位器
   Guide

 自攻螺丝 , bind B M4x12 
   Taptite, bind B M4x12

插线定位器
   Guides
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(3) 重新放置设备使左主机架组件一侧位于上方。
(4) 从左主机架组件的插线定位器上拆下低压电源插线组件。
(5) 拆下紧固下横梁的 bind B M4x12 自攻螺丝 (5a)。
(6) 拆下紧固斜槽接地板的 cup S M3x6 SR 自攻螺丝 (6a)、紧固 PF 机架组件的 bind B M4x12

自攻螺丝 (6b) 和紧固激光 FG 板 L 的 cup S M3x6 SR 自攻螺丝 (6c)。
(7) 松开卡钩，拆下送纸齿轮 17。
(8) 沿箭头所示方向转动送纸凸轮杆，拆下 bind B M4x12 自攻螺丝 (8)。
(9) 拆下 bind B M4x12自攻螺丝(9a)和两个cup S M3x6 SR自攻螺丝(9b)，拆下左主机架组件。

图 3-52

   安装注释
在安装左主机架组件时，请确保斜槽接地板处于主板 FG 板的上方。

  送纸齿轮 17
Feeder gear 17

    下横梁
Under bar

 自攻螺丝 , bind B M4x12 (9a)
   Taptite, bind B M4x12 (9a)

    送纸凸轮杆
Feeder cam lever

 自攻螺丝 , cup S M3x6 SR (9b)
 Taptite, cup S M3x6 SR (9b)

 自攻螺丝 , cup S M3x6 SR (6c)
 Taptite, cup S M3x6 SR (6c)

  左主机架组件
Main frame L ASSY

低压电源插线组件
LVPS harness ASSY

 自攻螺丝 , cup S M3x6 SR (6a)
 Taptite, cup S M3x6 SR (6a)

 自攻螺丝 , bind B M4x12 (6b)
   Taptite, bind B M4x12 (6b)

自攻螺丝 , bind B M4x12 (5a)
  Taptite, bind B M4x12 (5a)

            斜槽接地板
Chute ground plate

         斜槽接地板
Chute ground plate

             主板 FG 板
FG plate MAIN PCB

 从设备底部看
 ( 设备倒置 )
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9.22 显影驱动辅助组件，显影联结齿轮 52

(1) 拆下 cup S M3x6 SR自攻螺丝和三个bind B M4x12自攻螺丝从而拆下显影驱动辅助组件。  

图 3-53

   安装注释

• 安装显影驱动辅助组件时，请按板上标记的号码顺序依次拧紧三个 bind B M4x12 自攻螺丝。

• 注意不要弯折激光 FG 板 L。

    显影驱动辅助组件
Develop drive sub ASSY

 自攻螺丝 , cup S M3x6 SR
  Taptite, cup S M3x6 SR

 自攻螺丝 , bind B M4x12 
  Taptite, bind B M4x12

 激光 FG 板 L
 FG plate laser L

1

2
3
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(2) 按下图所示放置显影驱动辅助组件。
(3) 松开卡钩并注意不要损坏显影联结的卡钩从而拆下显影联结，然后拆下显影联结弹簧和显

影联结齿轮 52。

图 3-54

    显影驱动辅助组件
Develop drive sub ASSY

    显影联结
Develop joint

 卡钩
Hooks

 显影联结齿轮 52
Develop gear joint 52

        显影联结弹簧
Develop joint spring
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9.23 马达驱动辅助组件，主马达

(1) 拆下 六个 bind B M4x12 自攻螺丝，然后拆下止动板和马达驱动辅助组件。 

图 3-55

   安装注释
安装马达影驱动辅助组件时，请按板上标记的号码顺序依次拧紧六个bind B M4x12自攻螺丝。

1

2

3

4

6

5

  马达驱动辅助组件
Motor drive sub ASSY

 自攻螺丝 , bind B M4x12 
  Taptite, bind B M4x12

止动板
Stopper

 自攻螺丝 , bind B M4x12 
  Taptite, bind B M4x12
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(2) 按下图所示放置马达驱动辅助组件。
(3) 拆下硒鼓齿轮 26L/131L。
(4) 拆下 三个 bind M3x4 螺丝，然后拆下主马达。

图 3-56

 硒鼓齿轮 26L/131L
 Drum gear 26L/131L螺丝， bind M3x4

Screw bind M3x4

螺丝， bind M3x4
Screw bind M3x4

     马达驱动辅助组件
Motor drive sub ASSY

     主马达
Main motor
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9.24 出纸传感器电路板组件

(1) 拆下一个 cup S M3x6 SR 自攻螺丝和两个 bind B M4x12 自攻螺丝。
(2) 松开卡钩，拆下主板防护板。

图 3-57

   安装注释

• 安装主板防护板时，请将出纸传感器电路板组件的扁平电缆穿过主板防护板上的孔。

• 安装主板防护板时，请按板上标记的号码顺序依次拧紧两个 bind B M4x12 自攻螺丝。

1

2

 卡钩
Hook

自攻螺丝 , cup S M3x6 SR   
Taptite, cup S M3x6 SR 

 主板防护板
Main PCB shield

 自攻螺丝 , bind B M4x12 
   Taptite, bind B M4x12

 卡钩
Hook
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(3) 松开卡钩，从左主机架组件的销子上拆下出纸传感器电路板组件。
(4) 从左主机架组件的插线定位器上拆下出纸传感器电路板组件的插线。
(5) 松开卡钩，拆下后盖传感器。

图 3-58

   安装注释

• 安装后盖传感器时，请按压后盖传感器背面的中央部来进行安装。

     出纸传感器电路板组件
Paper eject sensor PCB ASSY

 左主机架组件
Main frame L ASSY

 后盖传感器
Back cover sensor

   插线
Harness

插线定位器
   Guides

 卡钩
Hook

 销子
 PIN

卡钩
Hook

卡钩
Hook
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9.25 定影齿轮 28/34

(1) 拆下出纸齿轮 40。
(2) 拆下定影齿轮 28/34。

图 3-59

 出纸齿轮 40
Ejector gear 40

 定影齿轮 28/34
Fuser gear 28/34
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第 5 章 维修功能

维修模式是专为通过控制面板上的按键或开启 / 关闭前盖来对设备进行检查、设定和调整而设计的
特定模式。 在维修模式中，您可进行传感器的动作检查，进行打印测试以及显示日志信息或错误代
码。
如果在按住 [ Go ] 键的同时打开电源开关，可以使用各种模式。
有两种类型的维修模式：用户可使用维修模式和维修人员专用维修模式。指示灯的三种显示类型用
来表示当前设置状况。

1.  维修模式

1.1 如何进入用户可使用维修模式
   基本上来说 , 维修模式功能应该仅限于维修人员使用。但在维修人员通过诸如电话等的指导下，
也可让终端用户使用其中的某些功能。

< 步骤 >
(1) 检查前盖是否已经关闭。 
(2) 在按住 [ Go ] 键的同时打开电源，检查所有的指示灯都点亮后 Ready 指示灯是否熄灭，然

后松开 [ Go ] 键。

(3)   确认所有的指示灯均已熄灭后，按照所需次数按 [ Go ] 键。

1.2 如何进入维修人员专用维修模式
此模式应该只限于维修人员用于对设备进行检查和设定。

< 步骤 >
(1)  检查前盖是否已经打开。 
(2) 在按下 [ Go ] 键的同时打开电源，检查所有的指示灯都点亮后 Ready 指示灯是否熄灭，然

后松开 [ Go ] 键。

(3)   确认所有的指示灯均已熄灭后，按照所需次数按 [ Go ] 键。

  注意：

  各模式在按下 [ Go ] 键两秒钟后启动。
    按下 [ Go ] 键，则 Ready 指示灯点亮。松开 [ Go ] 键，则 Ready 指示灯熄灭。

LED 指示灯状态 含义

Toner/Drum/Error 指示灯同时点亮 表示已经完成所指定的模式转换

Ready 指示灯点亮 表示当某一模式或功能被选择时 [ Go ] 键被按下。如
果 [ Go ] 键未被按下的话，则 Ready 指示灯不亮。

所有指示灯同时点亮一秒钟 表示初始化或设定值的更改已经完成
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1.3 维修模式功能列表

< 用户可使用维修模式的功能 >    

< 维修人员专用维修模式的功能 >    

前盖 在转换模式
时按 [Go] 键

在选择功能
时按 [Go] 键 功能  参考页

 关闭     无
       

一次 1)  测试样本页 5-4
两次 2)  打印字体 ( 仅限于 HL-2250DN) *2 5-4
三次 3)  设置全速 USB 序列号返回值 5-4
四次 4)  16 进制转换打印模式 5-4
五次 1)  测试样本页 5-4
六次 5)  网络默认值设置 ( 仅限于 HL-2250DN) *2 5-4
七次 1)  测试样本页 5-4
八次 6)  出厂重置 5-4
九次 1)  测试样本页 5-4
十次 7)  设置值重置 5-5

十一次 1)  测试样本页 5-4
十二次 8)  引擎出错忽略模式 5-5
十三次 9)  一次按键打印恢复功能 5-5

多于十三次 1)  测试样本页 5-4

前盖 在转换模式
时按 [Go] 键

在选择功能
时按 [Go] 键 功能  参考页

 打开      一次 一次 10)  传感器的运作检查 5-6
两次 11)  连续格栅图案打印模式 5-7
三次 12)  定影单元测试打印 5-7
四次 13)  EEPROM 值转换打印模式 5-7
五次 14)  RAM 检查 5-7
六次 15)  打印质量测试图案页的打印 5-7
七次 16)  双面打印设置 (ON/OFF) *1 5-7
八次 17)  设置纸张尺寸 (A4/Letter) 5-8
九次 8)  引擎出错忽略模式 5-5

多于十次 转入待机状态

       两次 一次 18)  维修信息的打印 5-8
两次 19)  打印维修信息及框线图案页 *3 5-10
三次 20)  打印网络配置页 ( 仅限于 HL-2250DN ) *2 5-10
四次 21)  休眠模式设定 (ON/OFF) 5-10
五次 22)  显影辊计数器重设 1 （用于初始墨粉盒） 5-10
六次 23)  显影辊计数器重设 2 （用于标准墨粉盒） 5-10
七次 24)  显影辊计数器重设 3 （用于大容量墨粉盒） 5-10
八次 25)  USB 传输速度固定模式 5-10
九次 26)  休眠模式表示 (OFF/ 暗淡 ) 5-10

多于十次 转入待机状态
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< 维修人员专用维修模式的功能 >   

  注意：

  *1  HL-2130 机型在实施该功能时进行测试打印。
  *2  HL-2130 / 2140D 机型在实施该功能时进行测试打印。
  *3  HL-2130 机型在实施该功能时进行维修信息打印。

前盖 在转换模式
时按 [Go] 键

在选择功能
时按 [Go] 键 功能  参考页

打开        三次 一次 工厂专用 ( 不可使用 )
两次 工厂专用 ( 不可使用 )
三次 工厂专用 ( 不可使用 )
四次 工厂专用 ( 不可使用 )
五次 工厂专用 ( 不可使用 )
六次 工厂专用 ( 不可使用 )
七次 工厂专用 ( 不可使用 )
八次 工厂专用 ( 不可使用 )
九次 27)  检查模式的解除 5-10
十次 工厂专用 ( 不可使用 )

十一次 无效
十二次 工厂专用 ( 不可使用 )

多于十三次 转入待机状态
四次 不按 工厂专用 ( 不可使用 )
五次 一次 工厂专用 ( 不可使用 )

多于六次 无效
两秒种以上 28)  PIT3 模式 5-10
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1.4    维修模式功能的详细说明

    用户可使用维修模式
1) 测试样本页

设备打印出演示页，打印后设备返回到待机状态。

2) 打印字体 ( 仅限于 HL-2250DN)
设备打印出内置字体列表，打印后设备返回到待机状态。

3) 设置全速 USB 序列号返回值
使用全速 USB 2.0 操作系统在 Windows Vista® 下，按照计算机和 USB 装置的组合将无法
识别 USB 装置的序列号。为避免这一现象，序列号的返回值可转换到 "0"。无论何时转换，
返回值被转换成与当前设置值相反的设置值。
当 [ Go ] 键被松开时，返回值的设置更改可以根据指示灯的显示状态来辨别。
设置完成后，设备自动返回到待机状态。

4) 16 进制转换打印模式
此模式将从计算机传送来的打印数据不作仿真处理而作为 16 进制数据来打印。此模式用来
对所传输的打印数据的缺陷进行分析。

5) 网络默认值设置 ( 仅限于 HL-2250DN)

6) 出厂重置

LED 指示灯状态 返回值的设置状态

Toner 指示灯点亮一秒钟 将返回值从设备的序列号转换到 "0" ( 默认 )

Drum 指示灯点亮一秒钟 将返回值从 "0" 转换到设备的序列号
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7) 设置值重置
各种重置的删除区域如下表所示。

8) 引擎出错忽略模式
使用此模式时，即使在发生与引擎相关的错误，而要恢复功能又必须更换主板组件的情况
下，仍可忽略引擎错误而启动设备。它可获得 EEPROM 数据。

9) 一次按键打印恢复功能
一次按键演示打印功能可通过按 [ Go ] 键来执行从而打印出演示页，主要用以商店的促销宣
传。但一次按键演示打印功能在通过计算机打印一次后即无效。
一次按键打印恢复模式可恢复演示打印功能，但恢复后的打印布局设计并非演示页的打印
布局，而是测试页的打印布局。

数据项目 网络默认值设置 出厂重置 设置值重置 

设备开关
- 计数器信息
出错履历 
MAC 地址
维修开关
用户开关 ( 重置到出厂默认设置值时
被初始化的项目 ) √ √

用户开关以外的功能设置
( 出厂默认设置以外的项目 )
- 语言
- 重新打印
- 接口

√

宏 / 字体 √
LAN 区域 ( 网络设置 ) √ √
PCL 核心区域 ( 仿真设置 ) √ √
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    维修人员专用维修模式
10)  传感器的运作检查

此模式用于检查各种传感器、电磁离合器和马达的运作状态。
在传感器的运作检查过程中，当传感器或开关的状态改变 ( 丛 ON 到 OFF，或从 OFF 到
ON) 时，Ready 指示灯会闪烁一次。检查完毕后，设备不会返回到待机状态除非将设备电
源关闭并再次打开。

< 步骤 >
    传感器的运作检查

手动激活下列各种传感器并验证 Ready 指示灯是否被点亮。当状态持续变动时，Ready 
指示灯持续保持闪烁。当完成所有传感器的验证后，Tonor 指示灯被点亮。

各种传感器如下所示：
   前盖传感器
   新墨粉传感器
   前部定位传感器
   后部定位传感器
   出纸传感器
   后盖传感器 / 双面单元传感器
   纸张边缘传感器 ( 仅限于 HL-2250DN)

图 5-1

     出纸调节器
Paper eject actuator

 后部定位调节器
Registration rear actuator

 纸张边缘调节器
Paper edge actuator  新墨粉传感器

New toner sensor

  面板电路板
  Panel PCB

           后盖传感器 /
     双面单元传感器
Back cover sensor/
Duplex tray sensor

           出纸传感器
Paper eject sensor

  新墨粉调节器
New toner actuator

 纸张边缘传感器
Paper edge sensor

 前部定位调节器
Registration front 
actuator

 前盖传感器
Front cover sensor

 前盖调节器
Front cover actuator

 定位传感器电路板
Registration sensor
PCB
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    离合器的运作检查

当检测到前部定位传感器的状态发生变化时，前部定位离合器被开启 200 毫秒。
当检测到新墨粉传感器的状态发生变化时，撮纸离合器被开启 200 毫秒。

  注意：

  在进行离合器的运作检查时，声音会变得很小。

    马达的运作检查

在传感器的运作检查过程中，在前盖开启状态下，边按住 [ Go ] 键边打开关闭的定影器
盖。然后再次关闭定影器盖。松开 [ Go ] 键并关闭前盖，扫描器马达开始运转。从扫描器
马达启动起两秒钟后主马达也开始运转。当打开前盖时，主马达和扫描器马达随即停止运
转。

11) 连续格栅图案打印模式
此模式用于连续打印带有序列号的格栅图案，同时显示格栅图案的打印数。设备不会返回
到待机状态除非将设备电源关闭并再次打开。

12) 定影单元测试打印
此模式用于打印下列三种图案以检查定影单元。
  带有序列号的格栅图案
  灰色图案
  黑色图案

完成此项操作后，设备自动返回到待机状态。

13) EEPROM 值转换打印模式
此模式用于集中打印所有设备的 EEPROM 的当前状态。完成此项操作后，设备自动返回到
待机状态。

14) RAM 检查
此模式执行比标准检查更为严格的 RAM 检查，如果检查结果不能接受，则被视为出错并且
所有指示灯持续闪烁。如果检查结果可以接受，Ready 指示灯闪烁一次，然后 Error 指示灯
闪烁八次。设备不会返回到待机状态除非将设备电源关闭并再次打开。

15) 打印质量测试图案页的打印
此模式用来打印四种图案以检查打印质量。第四种图案将被连续打印直至按住 [ Go ] 键不放
而解除此功能为止。

16) 双面打印设置 (ON/OFF)
此模式用以转换双面打印功能的开启和关闭。当转入此模式时，设置值随即从当前设置状
态变更为相反的设置值。
当 [ Go ] 键被松开时，双面打印的设置更改可以根据指示灯的显示状态来辨别。
设置完成后，设备自动返回到待机状态。

LED 指示灯状态 双面打印的设置状态

Toner 指示灯和 Drum 指示灯
点亮一秒钟

从双面打印 OFF 转换到双面打印 ON

指示灯熄灭 从双面打印 ON 转换到双面打印 OFF
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17) 设置纸张尺寸 (A4/Letter)
此模式用以转换纸张尺寸设置 (A4 / Letter)。当转入此模式时，设置值随即从当前值更改为
另一个设置值。
当 [ Go ] 键被松开时，纸张尺寸的设置更改可以根据指示灯的显示状态来辨别。
设置完毕后，设备自动返回到待机状态。

18)   维修信息的打印
此功能用来打印包括设备覆盖率在内的全部维修信息的列表 ( 仅限于英语，不含各国语言 )。

 显示项目如下所示 ： 

 *1 仅在维修信息中显示。

 *2 当电源打开时已经发生了卡纸，或在纸张送进过程中因打开及关闭前盖而造成卡纸时，在
卡纸出错显示的打印页数前会前缀一个句号。
 延续模式中出现更换墨粉的提示时，出错信息的末端会后缀一个句号。

LED 指示灯状态 双面打印的设置状态

Toner 和 Drum 指示灯点亮一秒钟 从 A4 转换到 Letter

指示灯熄灭 从 Letter 转换到 A4

Series name ( 系列名 ) 设备的系列名称

Serial Number ( 序列号 ) 设备的序列号

Cont. ROM Version (ROM 版本 ) 设备的 ROM 版本

Device Status ( 装置状态 ) 页数计数器、硒鼓计数器、平均覆盖率。
各个项目的最大计数为 1 百万次。

Drum Information ( 硒鼓信息 ) 剩余页数的估计值、剩余寿命的百分比。

Total Pages Printed  *1

( 已打印总页数 )
先前使用的墨粉盒的已打印总页数、当前使用的墨粉
盒的已打印总页数。每一项的最大计数为 65535 次。 
剩余墨粉寿命的百分比。

Total Pages Printed
( 已打印总页数 )

已打印总页数 ( 纸盒 1、手动进纸槽和双面单元 )。
每一项的最大计数为 1 百万页。
上述信息在更换进纸器时不会被清除。

Total Pages Printed
( 已打印总页数 )

A4/Letter、Legal/Folio、B5/Excutine、信封、A5 
和其他类型的纸张的使用页数。每一项的最大计数
为 1 百万页。

Total Pages Printed
( 已打印总页数 )

普通纸 / 薄纸 / 再生纸、厚纸 / 较厚纸 / 铜版纸、信
封 / 厚信封 / 薄信封以及标签 / 明信片的使用页数。
每一项的最大计数为 1 百万页。

Total Paper Jams ( 卡纸总页数 ) 发生在纸盒 1、设备内部、设备后部和双面单元内的
卡纸页数。设备电源打开时发生的卡纸不计入在内。

Error History( 错误履历 ) 显示包括最后 10 次错误履历和此类错误发生的页数。
但不包括盖板开启错误、无纸张和手动送纸在内。*2

Replace Count ( 更换次数计数 ) 硒鼓和墨粉盒的更换次数。每一项的最大计数为
255 次。  

Developing rollor Count  *1

( 显影辊转数计数 )
更换墨粉盒后的显影辊转数。

Developing Bias  *1( 显影偏压 ) 当前的显影偏压。

Power On Time *1( 通电总时间 ) 设备的通电总时间 ( 含休眠时间 )。

Power On Count *1

( 打开电源总次数 )
设备打开电源的总次数。
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  注意：

 由于 A4 尺寸纸张的可打印区域的覆盖率是根据打印图像信号计算的，所以实际的打印覆盖
率会有若干的误差。

EEPROM

1000
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19) 打印维修信息及框线图案页
 第 1 页：维修信息打印页。 第 2 页：用双面打印方式打印出的根据使用国设定的框线图案
页。即使在 " 16)  双面打印设置 (ON/OFF) " 中已将双面打印功能设置为 OFF( 关闭 )，在本
模式下也仍可进行双面打印。

20) 打印网络配置页 ( 仅限于 HL-2250DN )
 打印出设备的各种网络设置信息。

21) 休眠模式设定 (ON/OFF)
此模式用来开启 / 关闭设备的休眠功能。当转入此模式时，所有的指示灯随即点亮 1 秒钟，
同时设置值从当前设置状态变更为相反的设置值。设置完毕后，设备自动返回到待机状态。

22) 显影辊计数器重设 1 （用于初始墨粉盒）

23) 显影辊计数器重设 2 （用于标准墨粉盒）

24) 显影辊计数器重设 3 （用于大容量墨粉盒）
随着墨粉的陈旧，打印浓度会逐渐变浓，但由于显影偏压随打印页数的增加而逐渐降低，
因此新墨粉从开始使用到寿命结束可以保持几乎一致的打印浓度。
显影偏压值打印在维修信息页上。显影偏压是基于墨粉盒的一个参数，所以更换墨粉盒后
需要重置该参数 ( 通常是自动重置 )。此时显影辊计数器读数也将被重置。本模式能从维修
模式中手动执行这些操作 ( 相当于更换墨粉盒时的处理）。

25) USB 传输速度固定模式
此模式用于将 USB 传输速度设定在 USB 全速固定与自动转换 ( 高速 / 全速 ) 之间进行切
换。当转入此模式时，设置值随即从当前设置状态变更为相反的设置值。

26) 休眠模式表示 (OFF/ 暗淡 )
 此模式用于选择在休眠模式期间，Ready 指示灯是完全关闭还是以较暗的绿色光点灯。当
转入此模式，设置值随即从当前设置状态变更为另一种设置值。
当 [ Go ] 键被松开时，返回值的设置更改可以根据指示灯的显示状态来辨别。
设置完毕后，设备自动返回到待机状态。

27) 检查模式的解除
当市场上发现有处于检查模式下的电路板时，可用此模式来解除检查模式。

28) PIT3 模式
计算机要识别通过 USB 接口连接的多台设备的话，则需要有通过驱动程序来执行的相应的
虚拟 USB 装置。如果在计算机上连接多台设备，那么相同数量的虚拟 USB 装置将被自动
地配置于计算机中。为防止复数的虚拟 USB 装置无限制地被配置在计算机上，请进入 PIT3
模式以保证计算机通过单个虚拟 USB 装置来识别多台设备的终端。

LED 指示灯状态 休眠模式时 Ready 指示灯的亮度设置

Ready 指示灯以低亮度点亮一秒钟 从 OFF 转换到 暗淡

Drum 指示灯以 100% 亮度的绿色
光点亮一秒钟

从暗淡转换到 OFF
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2. 打印机设置

2.1 打印机设置页的打印
设备打印出 "PRINTER SETTINGS ( 打印机设置页 )"。所有页面均包含以下通用项目： 标题、机
型名、序列号。

< 步骤 >
(1) 在设备处于待机状态时，连续按三次 [ Go ] 键来打印 " PRINTER SETTINGS "。
(2) 打印完毕后，设备返回到待机状态。

    HL-2130/2240D 机型      

图 5-2
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    HL-2250DN 机型      

图 5-3
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 PRINTER SETTINGS ( 第 1 页 )

本页包含设备的各种设定信息。各个项目在符合其条件时被显示。

  注意：

  HL-2130/2240D 机型在第 1 页上显示维修信息。

 PRINTER SETTINGS ( 第 2 页 )

本页以下列顺序显示设备信息和维修信息。

(1)  设备信息
按以下顺序排列显示：

1) Main Controller Main ROM Version ............................. 主控制器固件版本
2) NET ROM Version..................... 网络 ROM 版本 （仅适用于 HL-2250DN）
3) RAM SIZE................................................................................. RAM 容量 

(2) 维修信息

1) 耗材信息
 用数值和条形图显示各种耗材的到使用寿命为止的剩余可打印页数占总打印页数的百分比。
 以下是硒鼓单元的示例：
从左上方开始显示耗材名称、剩余可打印页数及剩余寿命的百分比。条形图显示剩余寿命
的百分比，每个条格代表 2%。

图 5-4

所显示的耗材名称如下：

-  TONER （墨粉盒 ）

-  DRUM （硒鼓单元 ）
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< 墨粉盒的寿命 >
本设备仅通过打印点计数和显影辊的转数来检测剩余墨粉量。它不具备用光学传感器来检测的功
能。由于本设备不像传统机型那样配备有墨粉传感器，而是通过打印过程中的打印点计数和显影
辊的转数来管理剩余墨粉量的水准，因此即使墨粉盒中仍有剩余墨粉，设备也有可能停止打印并
显示 " Replace Toner ( 更换墨粉盒 ) " 的出错信息。如果将当前模式改为延续模式，则即使设备
显示 " Replace Toner ( 更换墨粉盒 ) " 信息，也仍可继续进行打印，但墨粉耗尽时的打印质量无
法保证，这意味着用户应该自负其责。另外即使设定为延续模式，当显影辊的转数到达上限时，
设备也会停止打印并保持停止状态直至更换了新的墨粉盒为止以防止如墨粉泄漏等问题的发生。

墨粉盒的寿命随单位打印作业的平均打印页数而变化 ( 请参阅下表 )。由于连续打印条件下显影辊
的磨损相对来说会比较小，因此单位打印作业的平均打印页数越大，单个墨粉盒的可打印页数就
越多。

单位打印作业的平均打印页数与墨粉盒寿命之间的关系

HL-2250DN       

HL-2240D 

HL-2130  

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 1080 1600 2000 3600

墨粉盒寿命 ( 大容量 ) 2340 3500 4300 7800

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 1080 1600 2000 3400

墨粉盒寿命 ( 大容量 ) 2340 3500 4200 7400

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 900 1300 1600 2900
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在伴随打开设备电源开关和开启 / 关闭盖板动作的同时进行的预热运作过程中，显影辊也作旋
转。因此上述这些操作越频繁，墨粉盒的寿命就越短 ( 下表显示了在打开设备电源开关的同时进
行预热运作时墨粉盒的最短寿命 )。

每次打印均关闭和打开电源时的墨粉盒寿命
HL-2250DN 

HL-2240D  

HL-2130  

下表显示了在延续模式下的墨粉盒寿命。
延续模式下单位打印作业的平均打印页数与墨粉盒寿命之间的关系

HL-2250DN       

HL-2240D   

HL-2130    

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 650 1100 1500 3600

墨粉盒寿命 ( 大容量 ) 1400 2400 3100 7800

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 640 1100 1400 3400

墨粉盒寿命 ( 大容量 ) 1400 2400 3000 7400

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 440 770 1000 2900

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 4500 6800 8300 15000

墨粉盒寿命 ( 大容量 ) 4500 6800 8300 15000

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 4500 6700 8100 14000

墨粉盒寿命 ( 大容量 ) 4500 6700 8100 14000

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 4500 6700 8100 15000
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延续模式下每次打印均关闭和打开电源时的墨粉盒寿命

HL-2250DN  

HL-2240D  

HL-2130  

以上数值是 2010 年 6 月的信息，如有更改恕不事先通知。

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 2700 4600 6000 15000

墨粉盒寿命 ( 大容量 ) 2700 4600 6000 15000

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 2690 4500 5900 14000

墨粉盒寿命 ( 大容量 ) 2690 4500 5900 14000

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

墨粉盒寿命 ( 标准 ) 2920 4900 6300 15000
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< 硒鼓单元的寿命 >
硒鼓单元的寿命有 " 硒鼓计数值 " 和 " 硒鼓转数值 " 的两种计算方法，取两者中数值大的计数
值来判断。即使硒鼓到达其寿命，设备也仍有可能继续打印。
硒鼓计数器以每个硒鼓单元的实际总打印页数来计数。每当更换了新的硒鼓单元时，都应重置
硒鼓计数值 ( 请参阅下面 ) 。 
但是，如果频繁地打开和关闭设备电源或每次打印的页数很少的话，会增加硒鼓旋转次数，而
使 " 基于硒鼓旋转次数的页数计数 " 超过 " 基于总打印页数的硒鼓计数 " ，从而使硒鼓单元的
寿命到期 ( 请参阅下面 ) 。

单位打印作业的平均打印页数与硒鼓单元寿命之间的关系

HL-2250DN 

HL-2130，HL-2240D   

在伴随打开设备电源开关和开启 / 关闭盖板动作的同时进行的预热运作过程中，感光硒鼓也作旋
转。因此上述这些操作越频繁，硒鼓单元的寿命就越短 ( 下表显示了在打开设备电源开关的同时
进行预热运作时硒鼓单元的最短寿命 )。

每次打印均关闭和打开电源时的硒鼓单元寿命
HL-2250DN  

HL-2130，HL-2240D   

以上数值是 2010 年 6 月的信息，如有更改恕不事先通知。

< 重置硒鼓计数值的方法 >
(1) 打开前盖，并按住 [ Go ] 键 4 秒钟以上。确认所有的指示灯均已点亮。

(2) 松开 [ Go ] 键，然后确认所有的指示灯均已熄灭。

(3) 关闭前盖，并按 [ Go ] 键三次。打印 " PRINTER SETTINGS " 页，并检查硒鼓计数值是
否已被重置。

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

硒鼓单元寿命 12000 18000 22000 40000

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

硒鼓单元寿命 12000 18000 22000 39000

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

硒鼓单元寿命 7000 12000 16000 40000

平均打印页数 ( 页 / 作业 ) 1 2 3 · · · 连续

硒鼓单元寿命 7000 12000 15000 39000
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2) 计数器信息、履历信息

包含与下列项目相关的计数器信息和履历信息。当各个项目达到其最大计数时，将不再进
行计数。

       PRINTER SETTINGS ( 第 3 页 )

 显示设备的各种网络设置信息。

Device Status 
（装置状态）

页数计数 ( 已打印的总页数 )。最大计数为 1 百万页。

Total Pages Printed
（已打印总页数）

手动进纸槽、纸盒 1 和双面单元的已打印总页数。
每一项的最大计数为1 百万页。上述信息在更换进纸器时不
会被清除。 

Total Pages Printed
（已打印总页数）

A4/Letter、Legal/Folio、B5/Excutine、信封、A5 和其他类
型的纸张的使用页数。每一项的最大计数为 1 百万页。

Total Pages Printed
（已打印总页数）

普通纸 / 薄纸 / 再生纸、厚纸 / 较厚纸 / 铜版纸以及信封 / 厚
信封 / 薄信封、标签及明信片的使用页数。
每一项的最大计数为 1 百万页。

Total Paper Jams
（卡纸总页数）

发生在纸盒 1、设备内部、后部和双面单元的卡纸页数。设
备电源打开时发生的卡纸不计数。
每一项的最大计数为 65535 次。卡纸次数的总计将打印在
" Total Paper Jams:" 的后面。

Error History
（错误履历）

显示最后 10 次的错误履历和此类错误发生的页数。但不包
括前盖开启、无纸张和手动送纸错误在内。

Replace Count
（更换计数）

各个硒鼓和墨粉盒的更换次数。
每一项的最大计数为 255 次。 
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3. 其他维修功能

3.1 重新打印功能
在设备中不存在正在接收或正在处理过程中的数据的状态下，按住 [ Go ] 键 4 秒钟以上从而进入
" Reprint Menu ( 重新打印菜单 ) " 并打印出在设备电源最后一次被打开至关闭之期间的最后一次
被打印数据。

  注意：

  重新打印功能的默认设定值为关闭，在重新打印功能关闭的状态下按住 [ Go ] 键不放是不起
作用的。

  < 操作步骤 >
(1)  在重新打印功能开启的状态下按住 [ Go ] 键不放，等 Toner 指示灯、Drum 指示灯、Error

指示灯和 Ready 指示灯依次点亮后松开 [ Go ] 键。

(2)  在 Ready 指示灯熄灭，Toner、Drum 和 Error 指示灯点亮的状态下 ( 此状态为打印份数
设定模式 )，在 2 秒钟之内以所需打印文件的份数作为按键次数按 [ Go ] 键数次。

(3)  如果在步骤 (2) 中按照所需打印文件的份数按 [ Go ] 键数次之后，再一次在 2 秒钟之内按
[ Go ] 键数次的话，设备将以按 [ Go ] 键的合计次数作为打印份数进行重新打印。

(4) 完成打印后，设备返回到待机状态。

  注意：

  进入打印份数设定模式后，在 2 秒钟之内未按 [ Go ] 键的话，则只能重新打印一份文件。

3.2 取消打印作业功能
在设备中不存在正在接收或正在处理过程中的数据的状态下，按住 [ Go ] 键 4 秒钟以上即可取消
打印作业。另外，如果在取消打印作业的操作过程中按 [ Go ] 键的话，可开始实施多个打印作业
的取消操作。

  < 操作步骤 >
(1)  在待机状态下按住 [ Go ] 键不放，等 Toner 指示灯、Drum 指示灯、Error 指示灯和 Ready

指示灯依次点亮后松开 [ Go ] 键。设备开始取消正在接收的数据的打印作业。在取消打印
作业的操作过程中，Error 指示灯与 Ready 指示灯作交替闪烁。

(2) 如果要取消正在接收或正在处理过程中的多个数据，可在步骤 (1) 的取消过程中按 [ Go ]
键一次。
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3.3 墨粉盒的延续模式 / 中止模式的设定转换
此功能用以转换墨粉盒的延续模式 / 中止模式的设定。在延续模式下，即使设备显示更换墨粉盒
的指示灯信息，但仍可继续使用墨粉盒。

< 操作步骤 >
(1)  在待机状态下按 [ Go ] 键七次，可转换墨粉盒的延续模式 / 中止模式的设定。每次转换时

时，设定模式均从当前设定状态变更为相反的设定模式。当 [ Go ] 键被松开时，设定模式
的更改可以根据指示灯的显示状态来辨别。

设置完成后，设备自动返回到待机状态。

  注意：

  在延续模式下，打印质量将得不到保证。
  墨粉盒一旦被更换，设备将返回到默认设定状态。

3.4 硒鼓清洁功能

  < 操作步骤 >
(1)  在待机状态下确认前盖及后盖均已被打开后，按 [ Go ] 键五次使设备进入硒鼓清洁模式。

(2) 关闭前盖。在手动进纸槽中插入普通纸后设备开始送入纸张并进行硒鼓清洁运作。完成硒
鼓的清洁后，设备返回到待机状态。

  注意：

  在硒鼓清洁过程中如果发生卡纸，设备将自动解除硒鼓清洁模式并显示出错信息。 

LED 指示灯状态 延续模式 / 中止模式的设定状态

所有的指示灯闪烁两次 从中止模式转换到延续模式

所有的指示灯闪烁一次 从延续模式转换到中止模式
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附录 1   序列号系统

要了解序列号和属性代码的含义以及各标签的位置，请参照以下说明。

 设备自身的序列号标签 

< 读取含义 >

图附录 1-1

< 位置 >

图附录 1-2

  0: 2010
  1: 2011

* * * * * *   A 0 J 1 1 1 1 0 1

 (6 )

A: 1
B: 2
C: 3
D: 4

E: 5
F: 6
G: 7
H: 8

J: 9
K: 10
L: 11
M: 12

Serial label
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附录 2  消去用户设定信息

设备的用户设定信息被记录在主板中。请按照下述步骤将设备重置到出厂设置状态。

< 操作步骤 >

(1) 在前盖关闭的状态下边按住 [ Go ] 键边打开设备电源开关，确认所有的指示灯均已点亮。

(2) 松开 [ Go ] 键并确认所有的指示灯均已熄灭。

(3) 按 [ Go ] 键十次。

(4) 完成操作后，设备自动返回到待机状态。
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附录 4 硒鼓单元保护材料的制作方法

硒鼓单元的保护材料及其纸带分别有新旧两种类型。各种类型的保护材料和纸带均可互换。
 保护材料                                                                            标保护材料的纸带

    旧型                                                                         旧型

     新型                                                                         新型

按以下方法制作硒鼓单元的保护材料 , 并在包装时使用。

  旧型纸带的场合  
< 制作步骤 >
(1) 将纸带上标有白线的一端穿过保护材料上的孔。
(2) 沿白线折叠纸带，然后用钉书针将其固定。 

图附录 4-1

  新型纸带的场合  
< 制作步骤 >

(1) 将纸带穿过保护材料上的孔 ( 白色的面朝上 )。
(2) 将纸带的尾端穿过纸带上的孔，然后沿箭头所示方向拉紧纸带的尾端。 

图附录 4-2

     保护材料
Protective material

   白线
White line

钉书针
Staple    保护材料

Protective material

 纸带
Paper strip

 纸带
Paper strip

   保护材料
Protective material

  保护材料
Protective material

纸带
Paper strip

   保护材料
Protective material

*  新型纸带也可用于旧型保护材料。
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